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(BUDYNKU SOCJALNEGO) - KAT. OBIEKTU BUD. XIlI
NIEWIERZ, gm. Duszniki,

Dz. nr 419/4, Pow. Szamotulski

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
mieszkaniami socjalnymi dysponowanymi przez Gmine Duszniki zgodnie z
zapisami decyzji o warunkach zabudowy wydanymi przez Woéjta gminy
Duszniki wraz z towarzyszacy infrastruktura zlokalizowanego w miejscowosci
Niewierz dz. Nr 419/4

Jako budynek mieszkalny adaptuje sie gotowy projekt Budynku Mieszkalnego
BSC4 autorstwa PRO ARTE.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren posesji stanowi czesciowo zabudowana dziatka budowlana. Na dziatce
od strony zachodniej znajduje sie budynek mieszkalny parterowy z dachem
ptaskim i z uzytkowanymi lokalami mieszkalnymi socjalnymi administrowanymi
przez Urzad Gminy Duszniki. Dziatka od strony potudniowej i wschodnigj
graniczy z drogami publicznymi, tj ulicg Turowska oraz Parkowsg przy ktorych
zlokalizowano zjazdy. Od pozostatych stron graniczy z dziatkami rowniez w
charakterze wewnetrznych drég dojazdowych. Na dzialce od strony
wschodniej znajdujg sie nieczynne podziemne zbiorniki przewidziane do
rozbidrki.

Dziatka ma zapewniony prad, wodociagu, i kanalizacje. Przez dziatke
przebiegajg napowietrzne Inie energetyczne oraz telekomunikacyjne, ktére
nalezy przebudowa¢ w celu uniknigcia kolizji z planowang zabudowa zgodnie z
wytycznymi gestora sieci.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODROWANIE TERENU
Na terenie posesji przeznaczonej na lokalizacje socjalnych lokali mieszkalnych
przewiduje sig budowe kolejnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w
wschodniej niezagospodarowanej czesci dziatki. Obydwa budynki w kategorii
ZLIV nie przekraczajg maksymalne] powierzchni strefy pozarowej wiec nie
wymaga si¢ zachowania odlegto$ci miedzy budynkami. Projektowany Budynek
hie przestania okien pomieszczen dla ludzi istniejacego budynku i nie pogarsza
wymagane parametry nastonecznienia. Przed przystapieniem do budowy
nalezy usuna¢ istniejgce nieczynne zbiorniki podziemne oraz wymienié
fragmenty nienosnych gruntéw zgodnie z opinia geologiczna.
Projektuje sie¢ budynek dwukondygnacyjny z dachem ptaskim bez
podpiwniczenia w uktadzie podtuznym ,galeriowym” z wejsciami od strony
potnocnej zachowujac wysokosci oraz odlegtosci od granic zgodnie z zapisami
decyzji o warunkach zabudowy oraz warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W tym celu adaptuje sie gotowy projekt
budynku mieszkalnego BSC4 z 16 mieszkaniami autorstwa PRO ARTE z
Zmianami adaptacyjnymi.
Wiazd na posesje od strony wschodniej istniejacym zjazdem bezposrednio z
drogi gminnej.
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Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych przydzielonych do nowych
lokali mieszkalnych zapewniono na dodatkowym placu od strony poétnocnej.
Wydzielono 16 miejsc postojowych oraz dodatkowe dla samochodu oscby
niepetnosprawnej. Sciana istniejgcego budynku przy ktérym zlokalizowano
parking nie posiada okien pomieszczen statego pobytu. W poblizu wjazdu
zlokalizowano wydzielone miejsca na pojemniki na nieczystosci state.
Zagospodarowanie czesci dziatki i gldwny uktad komunikacyjny przy
istniejacym budynku pozostaje bez zmian.

Projektowany budynek planuje sie podtaczy¢ do Istniejacego uzbrojenia na
terenie dziatki lub w przylegajacych drogach. Budynek ma Zzapewniony prad,
przytacze wody oraz kanalizacie. Istniejaca napowietrzna  sie¢
telekomunikacyjna przesunieta poza obrys planowanego budynku zgodnie z
projektem przebudowy uzgodnionym z gestorem sieci

. BILANS TERENU:
Powierzchnia dziatki
Nr 419/4 - 2082,0 m?
W tym:
Pow. zabudowy istn. budynku - 159,0m°
Pow. zabudowy projektowanego budynku - 3754 rpZ
(w tym otwarta galeria — komunikacja - 853m9)
dojscia, dojazdy, place utwardzone - 8026 m?
Pow. biologicznie czynna - 7450m?

wymagane wskazniki:

Projektowany budynek maks. 380m2 wg DWZ
Pow. biologicznie czynna: 745/ 2082,0x100=35,8% >25% wg DWZ

. OBSZAR ODDZIALYWANIA

a) Odlegfosci od granic dziatek: w oparciu o rozp. Ministr. Infr. W sprawie War. Tech.
jakim Powinny odp. Bud. i ich usyt. Par.12 oraz Zapisy Decyzj o Warunkach
Zabudowy.

Budynki zlokalizowany zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy tj. 4m od granic oraz oraz powyzej 4m $cianami z otworami od
pozostalych granic co jest zgodne z Miejscowym Planem i warunkami
technicznymi jakim powinien podlega¢ budynek i jego lokalizacja bez odstepstw.

b) Przystanianie i nastonecznienie: w oparciu o rozp. Ministr. Infr. W sprawie War.
Tech. jakim Powinny odp. Bud. i ich usyt. Par.13 oraz par. 60

Projektowany budynek mieszkalny o attyce na wysokosci 6,64m od poziomu
parapetu najnizszego okna pomieszczeri statego pobytu. Odleglosci istniejacych
budynkéw oraz mozliwych najblizszych budynkéw na zabudowane] dziafce
sgsiednie] przekracza podane wysokosci co jest zgodne z warunkami
przesfaniania. Niska wysoko$¢ attyki powoduje brak mozliwosci przystaniania oraz
nie zapewnienia nastonecznienia przez mniej min. 3 godz w dniu réwnonocy
budynkéw na sasiedniej dziatkach
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¢) Ochrona przeciwpozarowa : w oparciu o rozp. Ministr. Infr. W sprawie War. Tech.
Jakim Powinny odp. Bud. i ich usyt. Dziat VI

Budynek ZLIV (garaz ponizej 500MJ/im2) ze wzgledow na bezpieczenstwo
pozarowe powinien znajdowac sie od innych budynkéw mieszkalnych z oknami
min 8m — Budynki na jednej dziatce nie przekraczajace maks. Powierzchnie strefy
— odlegtos¢ nie ustala sie.

Po analizie powyzszych odzialywan oraz innych uwarunkowan stwierdza sie, ze
obszar odziatywania projektowanego obiektu obejmuje wylacznie zabudowywane
dziatki nr 419/4

6. POZOSTALE INFORMACJE

- Przedmiotowa dziaka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

- Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

- Projektowana rozbudowa nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz hi gieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu, oraz hie wnosi dodatkowych
ponadnormatywnych ucigzliwosci na tereny sasiednie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, hatasu oraz drgan.

- Planowane ziemne roboty budowlane ze wzgledu na niewielka skale nie
zmieniajg stosunkdw wodnych na sasiednich dziatkach.

- Istniejacy teren o niewielkim spadku, nie przewiduje sie znacznej niwelacii
istniejacego uksztattowania terenu oraz zmiany naturalnego splywy wéd
opadowych na dzialki sasiednie.

- woda deszczowa zagospodarowana wyfacznie na terenie dzialki na obszarach

chionnych
- zachowano odlegtosci od istniejacego uzbrojenia na dziatce, szczegblnie do

sieci NNO,4kV zgodnie z wytycznymi gestora sieci.

ll. PRZEZNACZENIE | GLOWNE ZALOZENIA FUNKCJONALNO-TECHNICZNE

Projektowany budynek ma stuzy¢ zapewnieniu socjalnych lokali mieszkalnych
administrowanych przez Gmine Duszniki. Budynek posiada w sumie 16 lokali
mieszkainych z wiasnymi weztami sanitarnymi I wnekami kuchennymi.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, ogrzewany za pomoca
grzejnikow elektrycznych. W celu zapewnienia wymagane] wartosci wskaznika
rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP zgodnie z
wytycznymi projektowanej charakterystyki energetycznej zgodniej z WT2017
nalezy zapewni¢ min 55% zapotrzebowania na energie elektryczng z lokalnych
odnawialnych Zrédet energii. W tym celu w ramach adaptacji projektuje sie
dodatkows instalacje paneli fotowoltaicznych.

Kategoria zagrozenia budynku — ZLIV

Budynek niski

- klasa D odpornosci ogniowej, konstrukcja dachu bez Klasy, wszystkie
elementy wykonczenia nie rozprzestrzeniajace ogien.

Powierzchnia uzytkowa czesci ZL ponizej 1000m2 | w budynku brak
pomieszczen zagrozonych wybuchem, budynek nie wymaga drogi pozarowej.
Obiekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.

-

. Dane ewidencyjne
Obiekt: Budynek Mieszkalny
Adres budowy: Niewierz dz. Nr 419/4

2. Podstawa opracowania

e Migjscowy Plan Zagospodarowania Terenu

¢ Mapa zasadnicza 1:500

e Uzgodnienie rozwigzan funkcjonalnych z Inwestorem.
e Obowiazujace normy i przepisy.

3. Zakres robét
Zakres robot obejmuje zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie budynku
mieszkalnego wielorodzinnego
Budynek dwukondygnacyjny dach ptaski. Wysokos¢ budynku, warunki szczegétowe nie
przekraczajg wartosci podanych w Decyzji o Warunkach Zabudowy. Realizacja systemem
tradycyjnym. Rozwigzania techniczno - konstrukcyjne standardowe.

4. Obiekty istniejace podlegajace adaptacji lub rozbidrce.
W planowanym zamierzeniu nie wystepuja zadne obiekty kubaturowe podlegajace
rozhiéree..

5. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Istnicjace 1 projektowane elementy zagospodarowania dziaki zaréwno w trakcie
prowadzenia robét jak i po ich zakonczeniu nie stwarzaja zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robo6t budowlanych.

e Ze wzgledu na specyfike obiektu, a takze rodzaj robét nalezy zwréci¢ szczegéing uwage
na oddzielenie placu budowy od drég komunikacji zewnetrznej uniemozliwiajacy
przedostanie si¢ os6b postronnych na teren budowy. Oddzielenie to powinno mieé
charakter peinego pfotu z czytelnymi i oznakowanymi wejéciami i wjazdami na teren
budowy.

e Istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas
wykonywania wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia oraz wykopéw o
bezpiecznym nachyleniu scian. Podczas wykonywania robét ziemnych zwigzanych z
fundamentowaniem i ukfadaniem sieci medialnych nalezy zwréci¢ uwage na:

1. roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacja,

2. nalezy wyznaczyC przebieg instalacji podziemnych, w ich poblizu zachowaé
szczegblna ostroznosc a w odlegtosci mniejszej niz 0,5m prace wykonywaé recznie,

3. teren na ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze,

4, w przypadku prowadzenia robot w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy

nalezy zakry¢ w sposob szczelny,
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-4 wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami ustawionymi w odlegtosci co najmnie;
1,0m od krawedzi wykopu,

6. pochylenie skarp powinno by¢ okreslone wg PN

i wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone
przez rozparcie scian,

8. schodzi¢ i wehodzi¢ do wykopéw mozna jedynie po drabinkach lub schodach,

9. przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia

dostosowang do uzywanego sprzetu,

10.  niedopuszczaine jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina
odfamu gruntu przy wykopach nieumocnionych.

» Istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia Iludzi podczas
wykonywania robét na wysokosci. Podczas wykonywania robdt na wysokosci nalezy
zwréci¢ uwage na:

1. na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0m nad poziomem podiogi
lub ziemi, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace sie z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysokosci 1,1m i kraweznikéw o wysokosci co najmniej 0,15m.
Pomigdzy porecza i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci
poprzeczka lub przestrzer ta powinna by¢ wypeiona w sposéb uniemozliwiajacy
wypadniecie 0sdb,

2. jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie
balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowa¢ inne skuteczne srodki ochrony
pracownikow przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw
wykonywania pracy,

3. prace nha wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie
zmuszajacy pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys
urzadzenia na ktérym stoi,

4. przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2m nalezy w
szczegolnosci zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojécia do
stanowiska pracy, zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymalo$é na
przewidywane obcigzenia, dokona¢ odbioru technicznego rusztowan,

5. nalezy zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci,

6. nalezy zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetméw ochronnych przeznaczonych
do prac na wysokosci.

7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Miejsca w ktorych wystepuja zagrozenia dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane
widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczerstwa
powinny by¢ umieszczone odpowiednio do linii wzroku — w miejscu lub w nhajblizszym
otoczeniu okreslonego zagrozenia, a w przypadku ogélnego zagrozenia — przy wejsciu na
teren, gdzie wystepuje takie zagrozenie. Jezeli takie oznakowanie nie jest wystarczajace
miejsca niebezpieczne powinny by¢ wylaczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie
wygrodzenie.

Teren na ktorym prowadzone sa roboty ziemne powinien byé ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegawcze. W przypadku prowadzenia robot w terenie dostepnym
dla oséb postronnych wykopy nalezy zakry¢ w sposéb szczelny. Wykopy powinny byé
wygrodzone barierami ustawionymi w odlegto$ci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu.

Podczas wykonywania prac montazowych przy pomocy dzwigu nalezy wyznaczyé i
oznakowac strefy niebezpieczne pracy dzwigu.

Materialy niebezpieczne nalezy przechowywa¢ w miejscach i opakowaniach
przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych,

8. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

6
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Instruktaz powinien okresla¢ przede wszystkim:

e Zzasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

o konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

» Zzasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

e imienny podziat pracy,

o kolejnos¢ wykonywania zadan,

wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegéinych czynnosciach.

Przed rozpoczeciem robdt osoba kierujaca robotami powinna ustali¢ w podpisanym przez
pracownikéw protokole szczegdlowe warunki bezpieczeristwa i higieny pracy, z podziatem
obowiazkow w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych s$rodkach bezpieczenstwa, jakie
nalezy stosowa¢ w czasie trwania prac, osoba kierujaca robotami powinha poinformowaé
pracownikow przebywajacych lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia robét albo w
jego sasiedztwie.

9. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materialy niebezpieczne nalezy przechowywa¢ w miejscach i opakowaniach
przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych,

W czasie transportu, sktadowania i stosowania materiatow niebezpiecznych nalezy
stosowaC odpowiednie srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej chroniace pracownikéw
przed szkodliwym Iub niebezpiecznym dziataniem tych materiaiow.

Pomieszczenia, srodki transportu, zbiorniki i opakowania w ktérych sg stosowane,
przemieszczane lub przechowywane materiaty niebezpieczne powinny by¢ odpowiednie do
wiasciwosci tych materiatow.

Pakowanie, skladowanie, zatadunek i transport materiatéw niebezpiecznych z innymi
materiatami stwarzajgcymi dodatkowe zagrozenie na skutek wzajemnego oddziatywania tych
materiatow w przypadku uszkodzenia opakowania jest niedopuszczaine.

W magazynach powinny by¢ wywieszone instrukcje okreslajace sposob skiadowania,
pakowania, zatadunku i transportu materiatéw niebezpiecznych.

Pomieszczenia przeznaczone do skladowania lub stosowania materiatéw
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym lub wybuchowym oraz w ktorym istnieje
niebezpieczenstwo wydzielania sie substancji trujacych albo tworzacych z powietrzem
mieszaniny wybuchowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zapewniajace sygnalizacje o
zagrozeniach. Ponadto w odpowiedni sprzet i srodki gasnicze, srodki neutralizujace, apteczki
oraz srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej, stosownie do wystepujacych zagrozer.

Sposob sktadowania i stosowania materiatéw niebezpiecznych powinien zapewnié:

1. zachowanie temperatur, wilgotnosci i ochrone przed nastonecznieniem stosownie do
rodzaju materiatow i ich wiasciwosci,

2. przestrzeganie ograniczen dotyczacych wspdlnego sktadowania i stosowania
materiatow,

3. ograniczenie ilosci jednoczesnie sktadowanych materiatéw do ilosci dopuszczalnej dla
danego materiatu i danego pomieszczenia,

4. przestrzeganie zasad rotacj z zachowaniem dopuszczalnego czasu skiadowania
poszczegbinych materiatow,

9. zachowanie dodatkowych wymagan specyficznych dla sktadowania materialow i ich
stosowania,

6. rozmieszczenie materiatdw w sposdb umozliwiajacy prowadzenie kontroli sktadowania i
skfadowanych materiatow.

10. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
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bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stanowiska pracy powinny by¢ urzadzone stosownie do rodzaju wykonywanych na
nich czynnosci, przy czym wymiary wolnej powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnic
pracownikom swobode ruchu wystarczajaca do wykonywania pracy w sposéb bezpieczny, z
uwzglednieniem wymagan ergonomii.

Stanowiska pracy, na ktoérych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub
wyrzucenia przedmiotéw albo wydzielenia sie substancji szkodliwych dia zdrowia Ilub
niebezpiecznych, powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia ochronne zapewniajace ochrone
pracownikow przed skutkami tego ryzyka.

Stanowiska pracy, na ktorych wykonywane prace powoduja wystepowanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny by¢ tak usytuowane i zorganizowane,
aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narazeni na te czynniki.

Na stanowiskach pracy nalezy zapewni¢ wynikajaca z technologii powierzchnie oraz
odpowiednie urzadzenia pomocnicze przeznaczone na skiadowanie materiatéw, wyrobow,
narzedzi i odpadéw.

Drogi i przejscia powinny posiada¢ wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych
uzytkownikéw oraz rodzajow i wielkosci stosowanych urzadzen transportowych i
przemieszczanych fadunkéw. Minimalne wymiary drég i przejé¢ okresla PN.

Nawierzchnia drég, placéw manewrowych, postojowych i skladowych, dojazdéw
pozarowych i przej$¢ powinna by¢ réwna i twarda lub utwardzona oraz posiadaé no$nosé
odpowiednia do obciazenia wynikajacego ze stosowanych $rodkéw transportowych i
sktadowanych materiatow.

Na drogach w miejscach, w ktérych mozliwe jest niespodziewane wtargniecie
pieszych, nalezy ustawic barierki lub zastosowac inne skuteczne urzadzenia ochronne.

Drog, przejsc i dojazdéw pozarowych nie wolho zastawia¢ materiatami, $rodkami
transportu, sprzetem i innymi przedmiotami.

Osoba kierujgca robotami jest obowigzana zapewni¢ drogi ewakuacyjne ze
wszystkich miejsc w ktorych moga przebywac pracownicy, umozliwiajace szybkie wydostanie
sie pracownikéw na otwarta przestrzen.

Wymagania dla droég ewakuacyjnych i warunki ewakuacji okreslaja przepisy

dotyczace ochrony przeciwpozarowej.
Osoba kierujaca robotami obowigzana jest zapewni¢ ochrone obiektéw budowlanych i
urzadzen technicznych przed gromadzeniem sie fadunkdw i wytadowaniami elektrycznosci
statycznej stwarzajgcymi zagrozenia w $rodowisku pracy.

Osoba kierujaca robotami jest obowiazana zapewni¢ dostateczna ilog¢ wody zdatne]
do picia oraz do celow higieniczno sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

11. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidiowej eksploatacji maszyn
I innych urzadzen technicznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu kierownika
budowy.

opracowat:
arch. tukaszJakobsze

spr. arch. Andrze ?&ki
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V. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL " "
ENERGII

o Kotly opalane drewnem jako podstawowe Zzrodio ciepta: stata obstuga,
wymagane pomieszczenie na  skfadowanie opatu rozwigzanie
nieekonomiczne; ze wzgledu na niskg wartos¢ opatowg drewna magazyn
opatu wymagatby znacznej powierzchni/kubatury i stwarzaiby trudnosci
obstugowe

e Kotly opalane stomg lub inng biomasg;: ze wzgledéw jak wyzej oraz z powodu
Koniecznosci posiadania jeszcze wigkszego, niz w przypadku drewna,
magazynu opatu rozwigzanie nie jest do przyjecia

o Kotly opalane biogazem: w bezposrednim sasiedztwie projektowanego
budynku brak Zrodet pozyskiwania i wytwarzania biogazu

e Kolektory solarne na potrzeby produkeji CWU: istnieje mozliwosé pozniejszego
montazu kolektorow w potaci dachowej — Inwestor przewiduje wykorzystanie
tej energii w |l etapie budowy, po zgromadzeniu odpowiednich $rodkéw
inwestycyjnych, w chwili obecnej niedostepnych.

» Kolektory solarne na potrzeby grzewcze: najwigksze zapotrzebowanie ciepta
wystepuje w okresie zimowym, czyli w okresie najmniejszej insolacji co
decyduje o nieekonomicznosci takiego rozwigzania

e Pasywne wykorzystanie energii solarnej; budynek usytuowano tak aby
pojawiajgce sig¢ promienie stoneczne wykorzystaé do uzyskiwania zyskow
ciepta zmniejszajacych zapotrzebowanie energii na cele grzewcze

e Energia wodna: brak odpowiednich ciekéw wodnych w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanych budynkow

e Energia wiatru: brak odpowiednich warunkéw wietrznych oraz mozliwosci
lokalizacji sitowni wiatrowych, ktére znajdujg ekonomiczne uzasadnienie przy
predkosciach wiatru ponad 4 m/s

o Systemy fotowoltaiczne: rozwigzanie drogie w montazu ale bezobstugowe i
rokujgce w przysztosci na coraz tansze uzytkowanie.

e Pompa ciepta gruntowa: z powodu ograniczonej powierzchni dziatki oraz
wysokich kosztdw inwestycyjnych rozwigzanie jest nieekonomiczne

e Pompa ciepta wodna: brak Zrodta dolnego

e Energia geotermalna: brak geologicznego rozpoznania zasobdw wodd
geotermalnych a stosunkowo niewielka skala inwestycji nie uzasadnia
wykonania pracochtonnych i kosztownych badan wod geotermalnych.

e Ogrzewanie gazowe — wysokie koszty eksploatacyjne i uzyskany wysoki
poziom energii pierwotnej
WNIOSEK - Ze wzgledu na niewielka kubature lokali mieszkalnych,
lokalne uwarunkowania na dostawe energii, mozliwos¢ pozyskania
zewnetrznych srodkéw finansowych aby uzyskaé jak najmniejszego
zuzycie energii aby nie wplywac niekorzystnie na Srodowisko oraz ze
wzgledu na prostg obstuge jako Zrédto energii najkorzystniejsze bedzie
energia elektryczna wspomagana systemem paneli fotowoltaicznych.

9



STAROSTWO POWIATOWE ;

W Szamotutach |
ul. Woiska Polskiego 4
- 64-500 §Eamotuiy

RODZAJ BUDYNKU
Mieszkalny . z
ADRES BUDYNKU I il
Niewierz, dziatka 419/4 a0
NAZWA PROJEKTU : S
SCHE/f14392/24/2018
udynek wieloradzinny
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m3] 582,5 |
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m*] 437,9 i
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM fmt] 437,9 ‘
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU fm*} 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 437,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 437,9
POWIERZCHNIA CHEODZONA A- {m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?} 437,9
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m*] 437,9
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE fm?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZVTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m®] 0,0
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m?] 1 830,2
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m?] 1.335,7
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII €O, E-z: {2 €O/ {mirok)] 0,023
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPGTRZEBGWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uozz [%] 55,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA LI
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA @e [*C] -18,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Bre [*C] 7,9
STACIA METEQROLOGICZNA Poznan
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Dr wl 10 874,7
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA Dy [wi 11691,9
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA @ [w] 22 566,6
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OStABIONEGO OGRZEWANIA s [w} 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy W] 22 566,6
WSKAZNIKE I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ©. ODNIESIONY DO POWIERZCHN] O REGULOWANE] TEMPERATURZE L S [W/m=1 51.5
VISKAZNIK ¢, ODRIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Sy, [W/m?] 16,9
SYSTEM TECHNICZNY mozaimggsguem n%%gm?an LEE‘%%
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 16,763 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIERE) | Energia elektryczna, 30,896 | kWh
WODY UZYTXOWE)
CHEODZENIA
gguﬂogrwmﬁ INSTALACIE
Charakterystyka sporzadzona za pomocs programu Audytor OZC 6.8 Pro strona 12 13
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LP. SYMBOL _ orIs RODZAJ oo | o gk | STAN | wr2017 {PO¥ ‘Effr“"*‘
1 | DACH-PODD, Dach 36,4 cm Dach 0,110 0,180 P v 314,08
2 | PG PANELE Podioga na grundie 63,0 cm Podtoga na gruncie 0,128 0,300 P ¥4 134,10
3 | PG TERAKOT Podtoga na gruncie 63,0 cm Podioga na gruncie 0,129 0,300 P » 133,80
4 | 5Z01/016 Sciana zewnelrzna 52,0 cm Sciana zewnetrzna 0,126 0,230 P v 11,11
LxH= 254 0x303,0 cm
5 | SZ017/028 Sciana zewnetrzna 52,0 cm Sciana zewnetrzna 0,126 0,230 P v 18,40
LxH= 301,0x303,0 cm
6 | 5Z018/027 Sciana zewnetrzna 52,0 cm Sciana zewnetrzna 0,126 0,230 P v 4 24,08
LxH= 386,0x303,0 cm
7 | S2019/026 Sciana zewnetrzna 52,0 cn | Sciana zewnetrzna 0,126 | 0,230 Pl 27,96
LxH= 551,5x303.0 cm
8 | SZ02/015 Sciana zewnetrzna 52,0 cm Sdana zZewnetrzna 0,126 0,230 p o 6,50
LxH= 96,0x307.0 cm
9 | 52020/025 Sciana zewnetrzma 52,0 cn | Sdana zewnetrzna 0,126 | 0,230 P | 21,96
LxH= 382,0x303,0 am
10 | 52021/024 Sdiana zewnetrzna 52,0 cm Sciana zewnetrzna 0,126 0,230 P o 21,96
LxH= 382,0x303.0 cm
11 | 52022/023 Sciana zewnetrzna 52,0 cm Sciana zewneltrzna 0,126 0,230 P W 30,37
LxH= 561,5x303,0 cm
12 | 5203/014 Sciana zewnetrzna 52,0 cm Sciana zewnetrzna 0,126 0,230 P v 13,48
LxH= 201,5x303,0 cm
13 | SZ04/013 $ciana zewnetrzna 52,0 cm Sciana zewnetrzna 0,126 0,230 P 5 21,42
I xH= 382,0x303.0 cm
14 | SZ05/012 Sciana zewnetrzna 52,0 cm Sciana zewnetrzna 0,126 0,230 P v 21,42
LxH= 382,0x303,0 cm
15 | 5Z06/011 Sciana zewnetrzna 52,0 cm Sciana Zewnetrzna 0,126 0,230 P v 13,48
LxH= 201,5x303,0 cm
16 | 5207/010 Sciana zewnetrzna 52,0 cm Sciana zewnetrzna 0,126 0,230 p & 6,42
LxH= 96,0%303,0 cm
17 | $208/09 Sciana zewnetrzna 52,0 cm | Sciana zewnetrzna 0,126 | 0,230 P o 13,52
LxH= 264,0x303,0 cm
18 | SZ11/116 Sciana zewnetrzna 52,0 cm | Sciana zewnetrzna 0,126 | 0,230 P W 10,51
LxH= 254,0x303.0 cm
19 | Sz117/128 Sciana zewnetrzna 52,0 cm | Sciana zewnetrzna 0,126 | 0,230 P | v 17,67
LxH= 301,0x303.0 cm
20 | SZ118/127 Sciana zewnetrzna 52,0 cm | $ciana zewnetrzna 0,126 | 0,230 P v 23,13
LxH= 386,0x303,0 cm
21 | 82119/126 Sciana Zewnetrzna 52,0 cm Sciana zewnetrzna 0,126 0,230 P v 26,56
LxH= 551,5%303,0 cm
22 | sZ12/115 Sciana zewnetrzna 52,0 con | Sciana zewnetrzna 0,126 | 0,230 P | 6,24
LxH= 96,0x307,0 cm
23 | §Z120/125 Sciana zewnetrzna 52,0 cm Sciana zewnetrzna 0,126 0,230 P o 10,47
LxH= 382,0%303,0 cm
24 | SZ121/124 Sciana zewnetrzna 52,0 cm Sciana zewnetrzna 0,126 0,230 P e 3141
LxH= 382,0%303,0 cm
25 | 8§Z122/123 Sciana zewnetrzna 52,0 cm Sciana zewnetrzna 0,126 0,230 P v 28,87
LxH= 561,5%303,0 cm
26 | 5Z13/114 Sciana zewnetrzna 52,0 cm | Sciana zewnetrzna 0,126 | 0,230 P 7 12,94
LxH= 201,5%303.0 cm
27 | SZ14/113 Sciana zewngtrzna 52,0 cm Sciana zewnetrzna 0,126 0,230 p >3 20,40
LxH= 382,0x303.0 cm
28 | S5z15/112 Sciana zewnetrzna 52,0 cm | Sciana zewnetrzna 0,126 | 0,230 p o 20,40
LxH= 382,0x303,0 cm
29 | SZi6/111 Sciana zewnetrzna 52,0 cm Sciana zewnetrzna 0,126 0,230 P v 12,94
LxH= 201,5x303.0 cm
30 | sz17/110 Sciana zewnetrzna 52,0 cm Sciana zewnetrzna 0,126 0,230 p v 6,17
LxH= 96,0x303,0 cm
31 { S718/19 Sciana zewnetrzna 52,0 cm Sciana zewnetrzna 0,126 0,230 e v 12,82
LxH= 264,0x303,0 cm
b S X0 % W | g | ST [wraons .
D21 Drzwi zewnetrzne LxH= 1G0,6x207,0 cm 0,75 1,300 1,500 P v 33,12
2 | 0zZ1 Okno zewnetrzne LxH= 120,0x 150,0 cm 0,67 0,900 1,100 5 43,20
) strona 2z 13
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SREDNIA
ELEMENTY SKEADDWE
SYSTEM QGRZEWCZY SrsTEses oPls gAONO‘M&
WYTWARZANIE CIEPEA ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektocrowy, 0,99
plaszczyznowy, promiennikowy i podiogowy kablowy
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - wytwarzanie ciepla w przestrzeni lokalu 1,00
mieszkalnego
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA L WYKORZYSTANIE, ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, 0,91
a plaszczyznovie, promiennikowe 7 requlatorem P
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANLA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE] WODY LIZYTKOWE] SYSTEMU 0PIS sng\cvmugéé
WYTWARZANIE CIEPCA Elektryczny podgrzewacz przeplywowy 0,99
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,80
punktéw poboru - bez ghiegéw cyrkulacyinych
AKUMULACIA CIERLA Brak zasobnika 1,00
WENTYLACIA W budynku wystepuje instalacia wentylacji grawitacyjnej z (okalnymi wentylatorami
wydagowymi
SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACTT OSWIETLENIA 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE -

DLA CALEGO BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qui,nd [kWh/rok] 6613,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 7 341,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeooms  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 73410
ZAPOTRZEBOWANIE WA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZAGZEN POMGCNICTVCH [kWh/rok] 12 736,6
ZAPQTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 12 736,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE? TEMPERATURZE As [m?] 437,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 437,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m*] 437,9

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Nosnikiem energii koficowej jest en

nie wystepuje zasobnik buforowy.

ergia elektryczna. Bezposrednim Zrddiem ciepla sq elektryczne grzejniki konwektorowe.

Ogrzewanie pochodzi z lokalnych Zédet depla usytuowanego w poszczegdinych pomieszczeniach ogrzewanego lokalu, W budynku

Charakterystyka sporzadzone za pomoca programu Audytor OZC 6.8 Pro
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA T WENTYLACIT NATURALNE] - 1 STﬁHﬁS?WU “l‘jW!m oWE

EE-PV ?»:?'ﬂtjfwd\!‘
PARAMETRY ENERGETYCZNE ul, Wc}mw ~’msk|a=?_

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qs W gﬁ E_— amotulygszg

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWS BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 4037,5

pdm“‘?é';&“"‘f NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN e [KWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 40375

ZAPOTRZEBO A NIE RWOTNA BEZ ZEN

mmm!mmm& ODNAWIALNA ENERGIE PIE A BEZ URZAD, [kWh/rok] 28263

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTIA DO NAPEDU

URZADZEN POMOCNICZYCH 5 ISR [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qs [kWh/rok] 2 826,3

POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 240,9

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 240,9

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 240,9

PARAMETRY PRACY {*C] 70/50
NOSNIK ENERGII KONCOWE] '

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA R 0,70

WYTWORZENIE [ DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGI DO BUDYNKU W '
RODZAJ ZRODEA CIEPLA

ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, ptaszczyznowy, promiennikowy i podiogowy kablowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT i ! 0.99

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE? BUDYNKU L '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA

OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - kociot gazowy lub miniwezel

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNGSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE I 1.00

BUDYNKU Nhe .
RODZAJ INSTALACIL

ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, plaszczyznowe, promiennikowe

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIL T WYKORZYSTANIA CIEPEA W Bix I 0.91

OBREBIE BUDYNKU
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACH CIEPEA W ELEMENTACH 1.00

POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO Mes ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE CALKOWITA INSTALACT ectos 0,90
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STAROSTWO Pow
SYSTEM INSTALACTI OGRZEWANIA 1 WENTYLACI! NATURALNE] - 2 W‘Skamoruﬁaﬁ‘me
EE-SES u"e\:,v%jsffé‘,.pm-?kfego 4
_ panameTRY eveRcervczne "°90 Zzamotuly
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quns [kWh/rok] 2976,1
ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCHICZYCH Qo [kWh/rok] 33034
W%MIE NA ENERGIE KONCOWA DO RAPEDU URZADZEN E. B [kWh /I'Ok] 0’0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 33034
mmmzegovg!mm FA HIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 99103
mom%sowuusiuév rggeomuwmm ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWhrok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWhy/rok] 9910,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ac [m] 197,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 197,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m#} 197,1
PARAMETRY PRACY {*C] 70750
NOSNIK ENERGII KONCOWE}
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcia mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGL PIERWOTNE] NA o i 300

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGE LUB ENERGII DO BUDYNKU

RODZAJ ZRODEA CIEPEA

ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, plaszczyznowy,

promiennikowy i podiogowy kablowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WY1 WORZENIA NOSNIKA CIEPEA 2 ENERGL 099
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU s £
LOKALIZACIA ZRODLA CIEPLA
OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - kociot gazowy lub miniwezet
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 1 1.00
BUDYNKU ez | r
RODZAJ INSTALACK
ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, plaszezyznowe, promiennikowe
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNDSC REGULACT 1 WYKORZYSTANIA CIEPLA W ] 0.91
OBREBIE BUDYNKU Mt g
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPEA W ELEMENTACH o 1.00
POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GREEWCZEGO s v
SREDNNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACH N rer 0,50
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGD BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA GQyne [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q. [KWh/rok] 0,0
ZAPOTREZEBOWARNIE NA ENERGIE KONCOWA D0 NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Batsom [kWh/rok] 0,0
ZAPUTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTMA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Q. [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [mi/h] 0.0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACH Poweiin 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Mave 0,00
SEZONGWY STOPIEN RECYRKULACT Reee 4,00
TYP WENTYLACIH
W budynku wystepuje instalacia wentylacji grawitacyjne] z lokalnymi wentylatorami wydagowymi
strona5z13
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STAROSTWY FowiAs
W Szamotqtuiy ONE |

ul. Wojska Bolskiago-4

, . , 64-500 ﬁﬁamotu v

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA .

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA o : Quine [kWh/rok] 10715,7
ZAPDTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 13530,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeiomy:  [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA fkWh/rok] 13 530,0
ZAPQTRZEBGWANIE NA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA 552 URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 23474,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0 |
ZAPQTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kwWh/rok] 23 474,5
POWIFRZCHNIA O REGULOWANET TEMPERATLIRZE Ly [m#] 437,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m#] 437,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGLILOWANE TEMPERATURZE {m?] 437,9
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY

Noénikiem energii koficowej jest energia elektryczna. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest fokalnie (w jednym

pomieszezeniu dla grupy punktéw poboru) i posiada obiegi izclowane bez cyrkulacji. Zrodtem depta jest elekiryczny podgrzewacz
przeplywowy. Budynek wyposazony jest w wodomierze. s e
SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

EE-PV
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,as [kWh/rok] 5893,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOGCNICZYCH G v {kWh/rok] 74415
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDY URZADZEN POMOCNICIYCH Eepomu  (KWI/IOK] 0,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7441,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEOONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
aA il ARSERSE W [KWhyrok] 5 209,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE FIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qe.wv [kWh/rok] 5209,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m# 2409
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m#] 240,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 240,9
NOSNIK ENERGII KONCOWE)

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA 0.70

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGI! LUB ENERGH DO BUDYNKU W 4
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WY TWORZENIA IOSHIKA CIEFLA 7 ENERGE i 0.99

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Mg I '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA ¥ RODZAT TNSTAL 4011

MIEISCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dia grupy punktéw poboru - bez obiegéw

cyrkulacyinych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBRESIE r 0.80

BUDYHKU L ' ’
PARAMETRY ZASOSNIKA CIEPLE] WODY

Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNGSC AKUMULACIL CIEPLE] WODY W ELEMENTACH ) 1.00

POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY ) Mhis B
SHEDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Mie 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNGSC CALKOWITA INSTALACT Mvisee 0,79

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 8,8 Pro stronaszu“_
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 2 W Bramotiylach
EE-SES ul, Wojske Balgkiago 4
PARAMETRY ENERGETYCZNE 84-506 Riamotuly B
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,ne [kWh/rok] 4822,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rak] 6088,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE XONCOWA DO NAPEDU URZADZEH POMOCNICZYCH Evoome  [KWhirok] 0,0
ZAPDTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA - [kWh/rok] 6 088,5
gma;oar;zls%mm NA NIEGDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWhyrok] 18 265,4
WWRZEI&';&M NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] L o0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qaw [kWh/rok] 18 265,4
POWIERZCHNIA O REGULUWANE] TEMPERATURZE A [m*] 197,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA {3 17,1

WA U REGULDWARE] TUMFERATURZE im3 [ 197,1
COWED
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcia mieszana
WSPOLLZYRNIK NAKEADU NIECDNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA i I 300
WYTWORZENIE [ DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGI DO BUDYNKU W ’
RODZAI ZRODLA CIEPEA
Elekiryczny podgrzewacz przeplywowy
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WY TWORZENIA NOSNIKA CIEFEA 7 ENERGH ] 099
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU fivis g

LOKALIZACIA ZRODLA CIEPEA I RODZAT INSTALACTE
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dia grupy punktdw poboru - bez obiegéw

oyrkulacyinych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80
BUDYNKU Mg ¥
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLET WODY
Giak ZasoUTIKa
SREDNIA SEZONCWA SPRAWNCSC AKUMULADI (IEPLE] WODY W ELEMENTACH - 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE WYKORZYSTANIA Mvee 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWTTA TNGTAI ACTT T i o7n
B s : % - . : o ) L
JEDNOSTROWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA g%, G e
(RODZAI: BUDYNKI WIELORODZINNE - Z WODOMIERZAMI) Vi [dm*/m*dziefi] 1,60
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE W2GLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIL ks 0,90
UBLICZENIUWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM = {*C} ' 50,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE) WODY 2, f=C] 10,0
BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
Q. Q. UDZIAL
[kWh/rok] [KWh/rok] %]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZEMIA PUMOUNICZE SYSTEMU WENTYLACIT 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PREYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEQDZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSUTETLENTA G,0 U,u u,u
SUMA 0,0 0,0 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE 1 SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
mmmwmmmmmmazc&am strona 7 2 13
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SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1

STAROSTWO

POWIATOWE

W Sramotulach

i ul. Wojske Palskiego 4
PARAMETRY ENERGETYCZNE 84500 &y e
_ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWhfrok] /11 0,0
ZAPQTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m*] 240,9
POWIERZGHNIA UZYTKOWA [m*] 2&079
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m®] 240,
NOSNIK ENERGIT KONCOWE?
ENFRETA Bl FYTDYOIMA _ mibams DU
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NEEODRA;VIALNE‘] ENERGII PIERWOTNE] NA ] 0.70
WYTWORZENIE 1 DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGI LUB ENERGH DO BUDYNKU N i .
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 2
EE-SES
- ZAPOTRZEGOWANIE NA éP;ERGlE KONCOWSA h [.lvcwm.;y,frck} a 8,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ae Tmét 197 1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA {m?] 197,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m#] 197,1
NOSNIK ENERGII KONCOWE)
CIERGIA Dol r i 1 CatiA ~ 4 WikinGja Trilcocdi id
WSPOLCZYNNIK NAKEADL NIFODNAWIALNE] ENERGTT PIERWOTNET NA ‘ I
WYTWORZENIE [ DUSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGIT DO BUDYNKU bt | 3,66
mﬁnx ENERGII KONCOWED
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
OOERWANIE fth g ok e
Bs URLAULEI PUMUUNILL TUA 36374 4 037,5 2 826,3
URZADZENTA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 36374 4 037,5 28263
ST MReG A { k‘.“ﬁ- rek] [ kt\f’rck] Ek‘.’\.;:rok}
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 ¢,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYM] ! nn an
CIEPLA WODA UZYTKOWA \.,fo )
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 7 441,5 5209,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z UPZA,D-Z_ENIAM! POMOCNICZYMI 5 Bﬁ n 7"; %4i,5 i 52090
CHEODZENIE [k /rok] {kw%-rekj ‘\Er-:-;
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZAULEINIA FUMOUNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
SUWIETLEN WRUDOWANE [/ rox] Hoar vk e
RE7 HIDTANTES SrsencareTveu G i e
RAZEM 9531, 114790 | 8 035,3
strona 8z 13
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NOSNIK ENERGIT KONCOWED

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

STAROSTWO POWIATOWE

¥ Szamotulach
ul. Wojska Polskiego 4

ASDTOMI AT E o : o ] C‘ 1 j
(R Tok] 631;?-"!‘(??«230 ﬁ 12.' e OI*I-":‘(‘}}Q«
BE7 {IR7ADZEN POMOCNICTYCH 2976,1 33034 9910,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMT 7 a7+ 1 T4 aoinz
WENTYLACIA MECHANICZNA S PR
BEZ URZADZEN POMOCRICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0.0 0.0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
) Qc @
CIERLA WODA UZYTHOWA E%’-‘;—Tra«} [ rex [ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4822,1 6 088,5 18 265,4
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCRICZYMI 4822,1 50885 18 265,4
CHRQUEEIE (‘.‘E frox k':‘;‘??o-ﬁ; :'s!;:r-:a»
BEL URLAUCEN POMOCHILZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
2 URZADZENIAME POMOCNICZYME 0,0 0,0 6,0
OV R ARmoANE %V roK [kwhirok] [KWhirok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 2,0
RAZEM 7 798,2 9 391,9 28 175,8
| LP. | B ™" Ponmszm omzswme Vnoéé Eﬁ@“*" POWIERZCHNIA
L°C) [l
1 | Korytarz 2y -14.9 144.6
2 | Kuchnia el. bez okna v 16 20,0 100,5
3 | tazienka bez okna v 16 24,0 45,4
4 | Pokéj v’ 16 20,0 292,0

STRUKTURA POMIESTICIEN WE DOWIERZCRNT

Kuctuiia . b2z olna

tazienka bez okna

45,44

T Kuchnia el. bez okna 100,48
T3 Korytarz
EEER pokdj

Lazienka bar oina

14,6
292
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

BILANS ENERGIT W SEZONIE - CGRZEWANIE

Wuchnia &l bez ching

5:‘1'7‘:*-“/’7\

/

tazienka baz okna
; AT e
T Korytarz

138,592

TN Visabeain al bas aleae WAS a5

STARQ

B Pokdj

s miuies ey

494,532
590,5

STWO PBWIA;{BWE

Szamotutac

ul, Wojska Folskiego 4
64-500 ﬁﬁamotuw

O

MIESIAE | T v | tehea wres | o s g | onw | o frm
Styczen 31 0,2 14,69 0,00 1,10 6,39 0,826 3,45 17,36 5,00 1,000
Luty 28| -1,8 14,58 0,00 1,13 7,02 0,854 4,04 15,68 5,91 1,000

Marzec |31] 27| 1287] o00| 131| s06| o069 738| 1736] 217] 039%
Kwiecien 30 83 8,51 0,00 1,22 3,83 0,499 9,39 16,80 0,49 0,600
Maj 31 13,0 5,38 0,00 1,10 2,27 0,305 11,13 17,36 0,06 0,000
Ceerwiec 168|253 GOO| 087 L14| 0159| 11,70 1680 ! 001! 0000
Lipiec 31| 18,3 1,52 0,00 0,69 065, 0,09 11,38 17,36 0,00 0,000
Sierpien 31| 184 1,45 0,00 0,54 0,64 0,096 9,93 17,36 0,00 0,000
Wimaciad plgec g o 2 b Sy 1o i Gyaa i Tt 1a,00 i U VU
Pazdziernik 31 7,0 374 0,00 0,54 4,10 8,605 4,82 i7,36 03,56 0,000
Listopad 30 2.2 12,81 0,00 0,67 5,76 0,785 3,28 16,80 3,46 0,886
Grudzien 311 0.1 14.91 0.00 0.80 6.28 nRes? 187 17 34 £ 70 1 000
W sezonie }365 8,3 103,82 0,00 10,52 45,31 0,468 85,99 204,35 23,81

GRAFICZNA PREZENTACIA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
1 s
{ I (1Us 841
150 ! o
100
50 | o
0
=50
-100
~i50 sty
oped
-250 o
Lo Qw Qg Que Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
opIs ]r [GIfrok] | [kWiyrok] I %]
LW ZEwWiIglane 15,93 4 425 13.2
Okno zewnetrzne 14,38 3996 11,9
Dach 10,22 2 838 8,5
Padinna na anncia i 2852 | 25238 | by
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OPIS [GY/rok] [kWhirok] {%]
Sciana zewnetrzna 2418 6 71A ny
Cieplo na wentylage 4531 | 12585 37,6
RAZEM 120,54 33483 100,0

GRAFICZNA PREZENTACIA STRAT ENERGIT PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

STARUS W POWIATOWE

Okno zewnstrzne 119 % w Szamotytact
Drzvi cewnatrzne 132 % pi. Woiske Polskiay

Dach 85 4

Sciana zevietrona M1 o k _/ A

™ (et 13 pantilacis 374 0,

EEE1 Dach 8,5 % 3 Podioga nagruncie 8,7 % 1 Okno zewnetrzne  11,9%
0 Drawizewnstizne  12,2% 1 Sciana zewnetrzna 20,1 % L0 Cieplo na wentylacie 37,6 %

mnwmsmﬁwmmwm-omwmt

0PIS {GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od storica 85,99 23 887 29,6
LysKi wewneuzne | 204,35 56 765 70,4
RAZEM 290,34 80 652 100,0

GRAFICZNA PREZENTACIA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Zyski od slonca 295 °c-_
Zyski ~.=.e"fnu§z:e‘:}% \—
L Zyskiod slofica 29,6 % [ Zyski wewnetrzne 70,4 %
BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
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ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE LZYTKOWA Qurs [kWh/rok] 6613,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 7341,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeiemm [kWh/rok] 0,0
AR RLEBUWANLE WA ENERGIE NUNUQWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI ' [kWh/rok] 7 341,0
ZAPOTRIEBGWANIE HA NIECONAWIALNS ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCRICZYCH [kWh/rok] 12736,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEOONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA 0O NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH {kWh/rok] 0,0
SAPCTTIICOUIID S NELTIAEARS THIAGES rloaveuii wase ¢ VREAECNIARE PUMUCHICETHME o [kvwn/rok] 12736,6
TEDNOSTKOWE ZAPOTRIEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU= [kWh/mrek] 15,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mrok] 16,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZERDWANIE NA ENFDITE nfirmurs na sapen HOZANTEE Atete e e o] I [RY)
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI B fkWhim*ro k] ' 16,8
JEDNGSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/merok] 29,1
m ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALIA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URGADZEN i fazenl ! nn
m{gﬁ ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 2 URZADZENIAMI =, TkWh/mrok] ! 29,1
mmaowm NA ENERGIE &mow.g ' Qu,ne [kWh/rok] l ﬂ,d
TITTIEECND T TRIRGIS aviouivs 00k UKLAULEN PURKANILLTUH Qe [kwh/rok] [ 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIS KONCOWA DO NAPGOU URZADZEN POMOCRICZYCH Eat o {kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 7 URZADZENIAME POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZESOWANIE NA NIEODNAWIAI NA ENFDATE DIFDIMNTMA BE? HIDTANTON Dbt LRI Ry (TRYS
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Tkwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA i TeWh/!mienil ’ nn
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWA;II;;\M ENERGE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH {kWh/m*rok] f 0,0
JEDNQSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m®rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK;, {kwh/mirok] 0,0
JEONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE P:éawoma BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh{ m:;k,], . i - 0,0
m&tﬁi ZAPCTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIR, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/me mi-:‘_ T 0,0
mg:mm ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEGONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 2 LRZADZENTANT cp. [kWh/mrok] 0,{}
msaowmts HA EhERGIE uz'}rxow.ﬂ, o o T {*Wh fmk}ﬂ 10 ?-15,?
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quve [kWh/rok] 13530,0
ZAPOTRZERGWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO rwsnu unzanzeu POMOCNICZYCH - fleWh fenle] an
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE Kom:om wmz 2 mzapzzmmm POMOCNICZYMI [kWh/rok] 13 530,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23474,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/ruk} 0,0
LAPUTRZEBUWANLE NA NTEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo {kwn/rok] o 23 474,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA . {kwh/mrok] - 24,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mérok] 30,9
B O e e R L Skt URLAVECH FUAMULIILL TR [(KWh/mrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEROWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAM] POMGCRICZYMI EiKy, [kWh/mrek] 30,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 53,6
ﬁ"mﬁ‘,";ﬁ ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODHAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BO NAPEDU URZADZEN = o ! =
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE BIERWOTHA WRAZ 3 URZADZENTAMI e, i 536
POMOCNICTYME = ! e
BRAK CHEODZONYCH POM!ESZ(ZEN
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL

0 POWIATOWE
motulash o

[thé%(ﬂiw 4 Pailskiego,0
LAFUY KLEBUWANLE NA NIECONAWIALNA ENERGLE PIERWOTNA Qo [kWhirok] g amotut Y0,0
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL {kWh/m-rok] 6,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE FIERWOTNA EP. [kWh/m*rok] 0,0
MTRZEBOWAN{E NA E?.IER(-‘:IE UZYTKOWA 7 - : ” Q: {Q—::‘_ [kWh/rok] - i? 329,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q [kWh/rok] 20871,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DG NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH fkWh/rok nn
ZAPOTRZEBOWANIE NA E;IE:&E Kogcowm 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 20871,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 362111
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE ﬁ:enwomn, WRAZ ;ﬁmzsumm POMOCNICZYMI Qs {kWh/;-c';k]r e ____3—6—21?;1“%
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 47,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH [kWh/m?®rok] 0,0
SELINIS L RUTIC LA RGEOUVSAINE AR IMEULIAVIAL VA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mrok] Si:;_
igm&:g ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,0
.JEDNOSI'KOWE zmomzssowmu—: NA ENERGIF, UZYTKOWSA o VEU lTlc_\_'l_Jh._!mzmk'! } WA
JEDNOSTKOWE éAéd%ééeéo;v"Anxé NA E;!-ERGE KONCOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m rek] 47,7
;g%cosg% ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 2 URZADZENIAMI Ep [kWh/mirok] 82,7
ngz;;«omom GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKD WG Wi EPyr 2o [KWh/merok] 85,0
v-m.:z:;;,r-u:éx rm-\:nrk- ép_ SPELNIONY -
WARUNEK WSFOLCZYNNIKOW U PRZEGRGO SPEENIONY

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2017 w powyZszym zakresie®

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpawiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

PuUUyneR nowo wznoszony powinien byc zaprojektowany m.in. tak, aby wartos< wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplinej.

Dedatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sa sprawdzane przez program}.

Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Audytor OZC 6.8 Pro
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TRANSPROJEKT

GEOTECHNIKA

OPINIA GEOTECHNICZNA

OKRESLAIACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
W MIEJSCU PLANOWANEJ BUDOWY BUDYNKU SOCJALNEGO

Zleceniodawea: Gmina Duszniki Wlkp, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.
Lokalizacja: Niewierz, dziala o nr ewid. 419/4, gmina Duszniki, powiat

szamotulski, wojewd dztwo wielkopolskie.

Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
OPRACOWALI mgr Mateusz Raczkowiak geotechniczna geol. VII-1779 Debor
migr Marcin Fraczek geotechniicznig | geol. XIII-061 DOL ‘L—fe""-f ag

Egzemplarz nr 1

Poznan, grudzien 2017 1.

TRANSPROJEKT GEOTECI‘WIK% ?pnlkaz 0.0.
ul Chizsowslaego 29, 66 ~ 865 Fozaas, tel (61) 639 49 03, Sut (61) 669 00 %1, emal ika i HIP 7831670534, RESON 301727924
338 Rejonowy Poznan — Nowe Miasto 1 Wilda w Poznaniu, VIlT W;.d_ al F‘ﬂ pudan:‘. v KRS 0000383919
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1.1. Zlecemodawca
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Lokalizacja inwestveii

Cel opracowania
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Srodowisko geograficzne

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Ocena warunkow geotechnicznych

Whioski 1 zalecenia

N Uk W

Zalaczniki graficzne:

Mapa topograficzna

Mapa dokumentacyjna

Tabela parametréw geotechnicznych

Objasnienia symboli i znakéw uzytych na przekrojach 1 profilach
Karty otworéw geotechnicznych

Przekr¢j geotechniczny
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&

20l, email: infoiEtpesctack
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1. Wstep

1.1. Zleceniodawca

Niniejsza Opinig geotechniczna wykonano na zlecenie Gminy Duszniki Wielkopolskie, ul.
Sportowa 1, 64-550 Duszniki.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace akty prawne:

e Rozporzadzenie MTBIiGM w sprawie ustalania geotechnicznveh warunkow
posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 1. (poz. 463),

e Ustawa ,Prawo budowlane™ z dnia 07.07.1994 1 art. 34, ust 3, pkt. 4
{Dz. U. 2016 poz. 290),

o Polska Norma PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzal
1 Opis gruntow”™,

¢ Polska Nomma PN-98B-02479 _Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne.”,

o Polska Norma PN-98/B-02481 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe 1 jednostki miar™,

e Polska Norma PN-02/B-04452 , Geotechnika. Badania polowe”,

e Polska Norma PN-88/B-04481 ,.Grunty budowlane. Badanie probek gruntu”.,

¢ Polska Norma PN-EN 1997-2:200¢  Furoked 7. Projektowanie geotechmiczne.
Czesc 1: Zasady ogolne”,

e Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 _Eurokod 7. Projektowanie geotechmczne.
Czgs¢ 2: Rozpoznawanie 1 badanie podloza gruntowego™.

1.3. Charakterystyka inwestycji

Na przedmiotowej dzialce planowana jest budowa budynku socjalnego,
dwukondygnacyjnego, mepodpiwniczonego.

TRANSPROJEKT GEOTECHNIKA Spolka zo.a.
ul Chlgpowslacge 2%, 60 — 965 Fozna, tel (61) 63949 03, fax (61) 669 00 51, www hrakapl
HIP 7231670534, PEGON 301727324 KRS 0000333219 Sad Reyonowy Foznat — Nowe Miasto 1 Wildaw Dazncf_u Vlll VJytL a! Gﬂ"pudam..\f
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1.4. Lokalizacja inwestycji

Obszar, na ktérym prowadzone byty geotechniczne badania terenowe, zlokalizowany
jast na dzialce o numerze ewidencyinym 419/4 w migjscowosel Niewierz, gmina Duszniki,
powiat szamotulski, wojewadztwo wielkopolskie.

1.5. Cel opracowania

Opinia geotechniczna sporzadzona zostala w celu okreélemia warunkéw grnmtowo-
wodnych oraz parametrow geotechnicznveh podioza w migjscu planowanej budowy budvnku
socjalnego.  Wyniki  przeprowadzonyeh badan geotechnicznych 1 pomiaréw (rodzaj
1 parametry nawlerconych gruntéwj, pozwolag Konstruktorowi na wybér odpowiednich
rozwigzan zwiazanych z posadowieniem budynku.

1.6. Zakres przeprowadzonych badan

Na analizowanym obszarze, w dniu 7 grudnia 2017 r.. wvkonano 2 otwory badawcze do
> = 2
glgbokodci 4,0 m p. p. t o lacznym metrazu WyilosZacvin 8.0 mb. W trakcie wiercen
Bly ; P 1CLily Y quy
prowadzono biezace badania makroskopowe gruntéw pobieranych z kazdego marszu $widra
(rodzaj, domieszki, przewarstwienia, barwa, wilgotmos¢). Po zakoficzeniu wlercen, otwory
badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkie

Jako podklad geodezyjny wykorzystano mape sytuacyjno-wysokosciowa. Wiercenia
wykonano w miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawca, a ich 1zedne okreslono na podstawie
miwelacji technicznej. Lokalizacje, rumer i gigbokosc kazdego z wykonanych otworow
pokazano na mapie dokumentacyjnej (zal. nr 2). Rzedne otwordw zamieszezono na kartach
otwordw geotechnicznych (zal. nr 35). Szczegolowe dane gruntowo-wodne oraz érednie,
charakterystyezne parametry geotechniczne przewierconych warstw gruntu, ujeto w tabeli
parametrow geotechnicznych (zal. nr 3).

2. Srodowisko geograficzne

Wedlug podzialu  Niziny Wielkopolskiej] na jednostk geomortologiczne
(J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski™, 2001r1.), analizowany teren polozony jest
na obszarze makroregionu Pojezierze Wielkopolskie, mezoregion Pojezierze Poznanskie,
mikroregion Rowmnina Opalenicka.

Rzgdne terenu w muejscach wykonywanyeh badan ksztaltowaly sie w przedaziale
0d 92,68 do 93,02 m n.p.m.

TRANSPROJEKT GEOTECHNIKA Spolkaz 0. o
ul Chlzpowskaego 28, 60 — $45 Fuznar, tel (61) 63949 03, faxx (61) 60% 00 51, v e 2
NIP 78316705%4, REGON 301727924 KRS 0000383919 Z4d Rejonowy Poznari — Mowe Miaste
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3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na podstawie analizy kart otwordw geotechnicznych stwierdzono, ze w podiozu
Oplsywanego obszaru wysiepuja utwory czwartorzedowe.

Od powisrzchni terenu do glebokosel 1.4 — 20 m p. p t wystepuie nasyp
niekontrolowany o zréznicowanym skladzie, zawierajacym piaski drobne z domieszka
humusu, zwiry | piaski srednie, cegly, gliny piaszezyste i piaski gliniaste. Ponizej nasypu
nawiercono warstwe gruntéw spoistvch w postact glin piaszezystych z domieszka zwiny
lokalnie przewarstwionych piaskiem $rednim oraz piaskow gliniastych z domieszka zwiru
przewarstwionych piaskiem drobnym, w stanie plastycznym i twardoplastycznym. W otworze
2 od glebokosei 2.0 — 2,4 m p. p. t. wydzielono warstwe sredniozageszezonych piaskow
srednich.

Podezas prowadzenia badan, wode gruntowa o zwierciadle napietym stwierdzono w
otworze 2 na glebokosci 2,00 m p. p. t. W obu otworach na glebokosei 1,40 m p. p. t.
Wystgpuje woda w postacl syczen. Woda ta stabilizowata sig na gigbokosei 1,70 — 1,73 m p. p.
E

Przestrzenng budowe podloza na dokumentowanym obszarze, w sposéb szczegolowy,
przedstawiono na przekrojach geote chnicznych (zal. nr 6).

4. Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badaweczych.

Wartosc parametru wiodgcego, stopien zageszezenia Ip, ustalono na podstawie doswiadezen
geotechniki dla gruntéw o podobnej genezie.

Wartos¢ parametru wiodacego, stopien plastyeznosci Ir, okreslono na podstawie badan
makroskopowych (wateczkowanie).

Pozostale, niezbedne parametry geotechniczne (Wn, o, p, My, M, Eq). ustalono metodg B,
na podstawie tabel 1 wykresow zaleznosci podanych w normie PN-81/B-03020.

Wydzielono  trzy pakiety geotechniczne bedace  jednoczesnmie  warstwami
geotechnicznymi.
W sklad kazdej z warstw geotechnicznych wchodza grunty o zblizonych parametrach cech
fzyczno-mechanicznych.

PAKIET I - obejmuje grunty nasypowe. Wydzielono 2 warstwy geotechniczne.

TRANSPROJEKT GEOTECHNIKA Spolka z 0.0,
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WARSTWA IB ~ nasyp niekontrolowany, piasek gliniasty, piasek drobny, zwi' i cegly

wilgotny, w stanie plastycznym, o stopniu plastycznosei I, = 0,35.

nasyp niekontrolowany o bardzo zroznicowanym skiadzie (z przewaga

F".f
|

WARSTWA

piasku drobnego z domieszka humusu), wilgotny.
PAKIETII-  obejmuje czwartorzedowe grunty miespoiste. Wydzielono 1 warstwe
geotechniczna.
WARSTWA I —  piasek sredni, nawodniony, w stanie s edniozageszezonym, o przyjetym

stopniu zaggszezenia In = 0,50.

PAKIET III - obgjmuje czwartorzedowe grunty spoiste. Wydzielono 2  warstwy
geotechniczne.

WARSTWA HIA — glina plaszezysta z domieszkg ZWITl, wilgona,
w stanie plastycznym, o stopniu plastycznosei I = 0,30.

WARSTWA IIIB ~ glina piaszezysta z domieszka zwiru, glina piaszezysta z domieszka
Zwiru przewarstwiona piaskiem érednim i plasek gliniasty z domieszka
zwiru  przewarstwiony piaskiem drobnym Wllgoma, w  stanie
twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosei I = 0,2

Srednie, charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw,
zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych (zal. nr 3).

5. Ocena warunkéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badaf, warunki geotechniczne  wystepujace
w podiozu uwaza si¢ za $rednio Korzystne.

Podloze posiada warstwowa budowe geologiczna. Grunty spoiste sg w stamie
twardoplastycznyin i plastyeznym, a niespoiste w stanie sredniozageszezonvin.

Podcezas prowadzenia badan, wode gruntowa o zwierciadle napietym stwierdzone na
glgbokosei 2,00 m p. p. t. Woda ta stabilizowata sie na glebokosei 1,70 - 1,75 m p. p. t. We
wszysthkich otworach na glebokosci 1,4 m p. p. t. wystapily saczenia w obrgbie plastycznych
gruntow spoistych,

Poziomy saczen oraz ich intensywnos¢ moga ulega¢ zmianom w zaleznosci od pory roku oraz
mntensywnoset opadow.

TRANSPROJEKT GEOTECHNIKA Spl:llka Z 0.0
ul Chlgpowstuego 25, 60 - 265 Poznal Leb (61) 639 43 03, fax {61} 665 00 51, www A by, Gl
NIP 7831670534, REGON 301727924 KRS (6000383519 Sad R Rejonowy Poznasi — Nowe I\o’;a 0t W lda w Pomaniy V‘h W(d_ie.! Go:uada:czv
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Warunki w  podlozu  oraz  wymiary — projektowansgo obiektx?“'%ﬂf%vﬁi,ﬁﬁ}"cf“‘“
ze przedmiotowa inwestycje proponuje sie zakwalifikowa¢ do I kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

krowWE

6. Whnioski i zalecenia

1. Zawarte w niniejsze] Opinii wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych,
odzwizrciedlajg rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych w zakresie ustalonym
ze Zleceniodawceg.

Konstruktor, znajac schemat statyczny obiektéow, wartos¢ obcigzen przekazywanych

na podicze grumtowe oraz dopuszezaine roznice osiadan podioza dla projektowane]

konstrukeji, okreshi parametry fundamentu.

3. Nasypy niekontrolowane {warstwa I) nalezy traktowac jako grunty stabonosne, ktdre
nie powinny znajdowa¢ si¢ W poziomie posadowicnia projektowancgo budynku. Nalezy
Je wymieni¢ na grunt niespoisty (z wyjatkiem piasku pylastego).

4. W przypadku wykonywania nasypu budowalnegoe w celu podniesienia terenu, nalezy
zastosowae dobrze zageszezalny material (mp. pospolka) 1 uzvska¢ wskaznik
zageszezenia [s 2 0,98, Dodatkowo nalezy odizolowac nasyp budowlany od nasypow
niekontrolowanych, np. przy pomocy geowtckniny. Po wykonaniu nasypw, zaleca sie
sprawdzenie modutu odksztalcenia 1 wskaznika zageszezenia przy pomocy plyvty
dynamicznej.

5. W obliczeniach nalezy uwzgledm¢ najstabszg warstwe ponizej fundamentu (warstwa
geotechmiczna I).

0.  Fundamenty obiektu nalezy zaprojektowac na rzednej poniZej poziomu przemarzania

gruntu, zapewniajac ich zabezpieczenie przeciwwilgociowe.

Ze wzgledu na mozliwos¢ okresowego wzrostu poziomu saczen wody gruntowej oraz

ich intensywnosci, roboty ziemne zwiazane z fundamentowaniemn zaleca sie wykonac

w ,,suchym” okresie roku.

8.  Bezposredmo po wykonaniu wyvkopu, grunty spoiste nalezy zabezpieczy¢ przed
uplastveznieniem warstwa chudego betonu.

9. Rozpozname warunkow gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych podioza
ma charakter punktowy. Dokladne okreslenie rodzaju 1 stanu gruntu oraz przelotu
warstw dotvezy wyvlacznie miejse wykonania otworow geotechmicznych.

10. Dokladnos¢ okreslema  przelotu  poszezegolnych — warstw  geotechmicznych
wynosi +/- 0.1 m 1 wymka z techniki wykonywanvch badan oraz dokladnosci
wrzadzenia pomiarowego.

i1, Roboty aemmne naiezy prowadzic zgodnie z norma PN-B-00030: 1999,

2

~1

Opracowal:

TRANSPROJEKT GEOTECHNIKA Spolkaz o. 0.

ul Chiapowskiego 2%, 4 — 905 Poznan, tel (01) 63% 49 03, fax {(61) 669 00 5}, www ipgeoiechmka pl emal: iofoEiogeatechnika p
MIP 7831670534, REGON 301727924 KRS 0000383919 Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto 1 Wilda w Poznamy VII Wydzia Gospodarczy
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Temat: Budowa budynku socjainego w miejscowosci Niewierz, dzialka nr 419/4.
|
(n) normowe, |
(PN-81/B- |
standard v: |
Tabela charakterystycznych parametrow geotechnicznych ity wartos¢ z | |
Geotechnical parameters value obta

(x) na podstav
basing on ¢

Numer Symbel
warstwy geclogicznej Wilgotnos¢ Gestosé Wspolcz. | Wskaznik | Spajnosé
geotech- | Rodzaj gruntu | konsolidacji | Stan gruntu naturalna ohjetosciowa | filtracji | plaskowy (n)
nicznej gruntu wg
) Bevera
Number Type of soil Symbol of State of soil | Water content | bulk density | Perme- sanid apparent
of stratum consolidation of soil ability by | equivalent | cohesion
Beyer intercept
InTL Wn P ko wp Cu
% i’ m/ dobe % kPa
IA NN
IB NN 0,30 pl
II Ps 0,50 57g 14 n 1,85
ITIA Gp+z B 0,30 pl 15 n 2,14 n 28
3 - zwatowe ~
mp | be 020 | i 1137139 |n| BM~ Iy 3
4 ‘,_F‘_'_:;-' ) P _—

A
D




OBJASNIENIA

SYMBOLI 1 ZNAKOW

DESCRIPTION OF SYMBOLS

GEUNTY NASYFOWE — ARTIFICIAL FILL / EMBANKEMENT

NB (g
NN (Mg)
embankment

- Masypy budowlane
- Nasypy mekontralowane

structural fill / embankment
uncempacted fill (rubble strewn )/

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE - NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS

Pg(clBa)
I (sa%1)
II(81)
G(CCT)
Gz (MCI)

Gp (52CCI)

- Prazek ghmasty

- Pyt praszezysty
-yt

- Giina

- Glina zwigzta

- Glina piaszezysta

Gpz (saMCI) - Glina piaszezysta zwigzha

Gr {(a1CCL)

(FCI)

e

Ip { saFCIL)
In(a1FCI)

v e NATT

- Ghnapylasta

:P; Yhiale oL piieat
- I praszezysty

- It pylasty

shghtly clavey sand
sandy silt

sit

ciayey and sandy siit
sandy and silty clay
clayey sand

sandy clay with silt
clayey s:lt

2ol alger snth agmA
clay

sandy clay

silty clay

CRUNTY MINERALNE, RODZIVE, IMIESPOISTE — WATURAL SOURCED MINERAL
NON - COHESIVE SCILS

Pn(s8a)
Pd(FSa)
Ps (MSa)

T & 782

PofgSa)

- Prasek pylasty
- Piasek drobny
- Piasek sredni
Thaznals ok

Popota

Pog(gelSa ) - Pospolka glimasta

Z(Gr)
Zg(clGr)

- Zwir
- Zwir glinagy

GRUNTY ORGANICZINE — ORGANIC SOILS

T(Or)
Nm (Or)
Nmp (Or)
Wme € O)
Hrm ((Or)
Gy (Or)
Kr(Or)
Wb (Or)

-Torf

- Namut

- Marnut piaszezysty
- Mamu! glintasty

- Mamut pylasty

- Gytia

- Kreda jeziorna

- Weglel brunatny

silty sand

fine sand

medum sand

all - 1n aggregate / very gravaly sand
shightly all — in aggregate / very gravely sand
gravel

slightly gravel

peat
mud
sandy rmud

clayey mud
siity roud
gyttja

lake marl
brown coal

UZYTY,
AN 'g

STARﬂgfﬂﬂ f’%ﬁlﬂuﬂg :
5%@%%:-20 DJ(

ZNAYI DODATHOWE — ADDITIONAL

* - dormeszlia
f1¢_> - przewarstwienia
i - pogranicze gruntu
zagl(cl) - grunt zaglinuony
zap (si) - grunt zapylony
¥ (Ro) - Kamiente
Ko{Cuo) - Otdizak
- Thiczen
- Zuzel
- Drewrnio
- Humus
- Gleba
- Beton
ks
£
- poziom swobodneg
- free water table
- ustabilizowany poz
- stabilised water tab

“ G-tﬂ@mb[‘jlj

rfelerrt Iv i o

Parptis
- saburated so1l

- grunt nawedniony 1
- saburated soil n mts

- zene of groundwate
I - stopiefl zageszezent
- density index
L - stopien: plastyezmod

- liguidiy index

STANY GRUNTOW SPOISTYCH - 8T

w - zwarly

pIw - pélzwarty

tpl -twardeplastyszny |

ol plagtycsoy \

mpl - mugkkoplastyezny {

|

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH -

In - luiny

szg - fredniozageszezony

zg - ZaggsIczuny

bzg - bardzo zaggszezony
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Opis konstrukcji do: W Szamo
ui. "-f'l\f'ol;sj‘( a Pp

ADAPTACJA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY  54-500 Szamoryf,

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
(BUDYNKU SOCIALNEGO)
ADAPTACIA PROJEKTU GOTOWEGO
»BUDYNKU SOCIALNEGO WOLNOSTOJACEGO BSC4”
kat. ob. bud. - XIlII

1.1. Kategoria geotechniczna

Przyjeto | kategorig geotechniczng obiektu wg rozporzadzenia MSWiA z 24.09.1998 (Dz.U nr 126, poz. 839,
§7), oraz warunki gruntowe proste (§5.3 w/w rozporzadzenia) na podstawie opinii geotechnicznej.

Obiekt zlokalizowany jest w | strefie przemarzania gruntu.

Umowna gteboko$¢ przemarzania hz=0,8 m.

Glgbokos¢ posadowienia: -1,17m (hz >=0,80m).

1.2. Roboty fundamentowe

Nalezy zapoznac sie z wykonana opinia geotechniczna,

Przyjety bezwzgledny poziom podtogi parteru + 93,15 m.n.p.m.

Przyjety wzgledny poziom posadowienia to -1,17m (zgodnie z projektem typowym)

W poziomie posadowienia znajdujg sie nasypy niekontrolowane nienadajace sie do posadowienia budynku.
Ponizej znajdujq sie warstwy gruntow spoistych nadajace sie do posadowienia budynku.

Projektuje sie wymiang gruntu pod fawami fundamentowymi do poziomu wystepowania gruntow spoistych (IlIA |
IiB wg opinii geotechnicznej). Nasyp wykona¢ z pospotki budowlanej i zagescic do stopnia Is>=0,98. Nasyp
nalezy odizolowa¢ od nasypow niekontrolowanych warstwa geowlkniny. Stopnien zageszczenia nasypu nalezy

podda¢ kontroli geotechnicznej.

1.3. Konstrukcja budynku
Potwierdza sie, ze przyjete zalozenia obcigzeniowe, materialowe oraz rozwigzania konstrukcyjne w projekcie
typowym ,Projekt budowlany budynku mieszkalnego BSC 4" sg prawidlowe i zapewniajg bezpieczenstwo

konstrukcji oraz uzytkowania.

Projektant
mgr inz. TOMASZ ZASADA
upr.bud. nr UAN-8345/910/86
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Opis instalacji elektrycznych do: SMROJWQ PHW'ATUWE:
W Szamotylach

ul. Wojska Poigkiego 4

ADAPTACJA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLARY " 573motuly
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
( BUDYNKU SOCJALNEGO )
ADAPTACJA PROJEKTU GOTOWEGO
~BUDYNKU SOCJALNEGO WOLNOSTOJACEGO BSC4”
kat. ob. bud. - XlII

1. Energia odnawialna- OGNIOWA FOTOWOLTANICZNE

W celu zapewnienia wymaganej warto$ci wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotng EP zgodnie z wytycznymi projektowanej charakterystyki energetycznej zgodniej z
WT2017 nalezy zapewni¢ min 55% zapotrzebowania na energig elektryczna z lokalnych odnawialnych
Zrodet energii.

W tym celu projektuje sie dodatkowa instalacje paneli fotowoltanicznych typu modut solarny Q.PEAK DUO
BLK-GS firmy Q CELLS przekonuje do siebie dzigki znakomitej optyce i wyjgtkowo wysokiej wydajnosci na
niewielkiej powierzchni poprzez zastosowanie innowacyjnej Q ANTUM DUO Technology. Dokonano
potaczenia swiatowej klasy koncepgji komorowej Q.ANTUM dzieki designowi z 6 magistralami na komorach
potformatowych z najnowoczesniejsza technikg przytgczania, aby osiggnaé znakomitg wydajnos$é w
warunkach rzeczywistych - takze przy niewielkim natgzeniu promieniowania oraz podczas bezchmurnych,
gorgcych dni w czasie lata.

Panele fotowoltaniczne zlokalizowane beda na dachu projektowanego budynku (w ilosci 168szt. )
oraz na dachu ptaskim sgsiedniego przylegtego budynku mieszkalnego ( w ilosci 63szt. ) administrowanego
rowniez przez Inwestora.

taczna moc elektryczna systemu fotowoltanicznego wyniesie :
168 + 63 sztuki paneli x 320W = min. 73,5[kW]

Siec
slektroenergetyczra

Banals

i =y
agr ~,
2 )

! ‘otowsiaiczrych '\r/
t Bateria

| = akumulstarcw

fontroler . TT | .
ladowania Falownik | Odbiory

.—}I

95 |

Schemat ideowy instalacji fotowoltanicznej

Projektant:
mgr inz. Waldemar Machniak
upr. bud. WKP/0457/POOE/15

mgr inz. Waldemar Machniak
uprawnienia budow!z;ae do projektowania
bez ograniczer/w specjalnotci instalacyjnej
w zakr /}é@éfﬂfﬂfﬁacﬁ i urzadzen
elektryéérych i elektfoenergetycznych
NRE£WID. WKP/0457/POOE/15

I+
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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany
budynku mieszkalnego
BSC4
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczenie ztozyli

—

i MGR INZ. TOMASZ WYRZYKOWSKI UPR. NR SLK/0774/PWQK/05 mgr inz. Tomasz
uprawnienia b

? (sprawdzajacy w zakresie konstrukcji) I _
| ‘ do projektowadiaTkierowania

‘ | robotami nymi bez ograniczer
! ’ w specjolndict: konstrukeyjno-budowlane) |
' | nr ewld. SLK/0774/PWOK/05 !

i

‘ |
1‘ | i
'IMGR INZ. ARCH. IZABELA MANDLA UPR. NR 57/2000 '
! .

| ( sprawdzajgcy w zakresie architektury)

)

|

' mgr inz. Izabela Mandla/

% architekt ‘L*

i uprawnienia budowlane do pro;‘emo@

| i kierowania robotami budowlanymj

| | bez ograniczen w specjainosci architektonicznej 3
nr ewid. 57/00; 172/01

|
J. e -

| i i

I MGR INZ. WOJCIECH BREWCZYNSKI UPR. NR 1768/94 mgr inz. Wojcieeh Brewczysski
F( sprawdzajacy w zakresie instalacji wod.-kan.; ¢c.0..gaz) i

|
H |

L P

INZ TADEUSZ JASKIEWICZ, UPRNR 79/77
o sprawdzajacy w zakresie instalacji elektrycznej)

| 1 T
Upawazniafty iest dg sporzagiania '

| i projektow w SPRC. instaiacyins-m tynigrving:

| . i w zakresie insialag)| sledtrycznyeh -
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OSWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczam, ze projekt budowlany
budynku mieszkalnego
BSC4
zostat sporzgdzony 2godnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Os$wiadczenie ziozyli :

:

INZ. PIOTR JAKUSZEWSKI UPR. NR 602/01 ok
| . ) JAKUSZEWSKI PIOTR |
| (RUtr wizakresie konstiuke]) Uprawnienia budbwlone do projektowonio '
| i kierowania robotamibidowdenymi bez ograniczed

I

|

| T
| w speciolnosd komstrgkcyino-budowlonei :
| nr ewid. 602,/01 !

I
|
|
|

éARCH. PIOTR WIECZOREK UPR. NR 147/97

* (autor w zakresie architektury)

'MGR INZ. ANDRZEJ EACZKOWICZ UPR. NR 217/92

| i
(autor w zakresie instalacji wod.-kan.; ¢.0.; gaz) !

'MGR INZ ANDRZEJ BERNAT UPR. NR 250/90K1

; (autor w zakresie instalacji elektrycznej) J

| |
|

f
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Poznan 2018.05.28

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o zmianie ustawy — Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 93 z 2004r poz. 888) oswiadczam, ze adaptacja projektu
budowlanego Budynku Socjalnego wolnostojacego BSC4 w miejscowosci
Niewierz, dz. nr geod. 419/4 powiat szamotulski, sporzgdzony zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Uprawnie:
i kierowan slami b ezen
w specjalnodel konstruke; udowianej

) nr ewidencyiny UAN-8345/910/85
////v UAN-8345/1063/86

mgr ini. Waldemar .
o-projektowania
-~ A . "
stalacyjnej
w zakresj zi, instalacji’i urzadzerh
elektryr;nych i elektroenergetycznych
NR EW!D. WKP/0457/POOE/15

A= 2

-V

Qlejniczak
wana | kierowania
ighyi ber ograniczen
FldCyino-budowlaneg
PIR057/PWOK/13
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DC PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

13 ust, 1 pkt 4 It 4

o

Na podstawie § 5 ust. 1, § 7 i
rozporzadzenia Mmm*ra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dniz 20 lutego 1875 r
W sprawie semodzielnych funkeji- technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sie, ze:

T TADEUSZ J 4 $KIEW TICGZ
ywatel . e

inzynier elektrylk

J-h

Q. crZerwba 1545 r, w Maikoszycach

uroczony dnia L
posiada przygotowznie zawodowe upowaznisjice do wykonywania samodzielnej funkeji pro-
jektanta oraz kierownika budowy | robdt w specjalnosei instafacyjno—miymery}nej Wooza-
kresie instalacji elektrycznych.

) . Tadeusz Jadkiewioxm 5
Obywatel i sy ——m— &St Upowainiony do:

1) sporzadzania projekitw instalacji elektrycznych,

ontrolowaniz

b

2) kierowania, nadzorowania i kon trolowaniz budowy i robdt, kierowania i )
wytwarzania elementéw Lonstr ukeyjnych instalacji oraz oceniania i badania sitznu fach-
nicznego w zzkresie instalacji elely Czzrsch,

T




STARUSTWO POWIATOWE

Szamotutach
) ul, WOJSP::  Polskiego 4
64- 50@ azamotMy
_1' £rid=
"_'\JriCE.C'lnL" N K1

i STHIERUZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
% DO PELNIENIA SAMODZI LNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W QUOOWNICTWIE

~ S —~
: Ha pndslaw g § ;.¥?Ffl.P¥?.%ﬁ-3.?.?@?12:.§qf e
: P , L 1i% :
¥ 1% 13 usi.1 etV T o P porzadrnnla Ministra Gospodarki Terenp-
3 ¥ej i Ochrany Srodowiska » dnia 20 lutego 1975r w sprewie samg-
Jzlelnyeh funkojl technicznych w budownictwie (Dz.U.Hr 8,n0z.46
Z paEn -{Dz.U.Ne 69)93 F0zZ.289) stwierdzg sig, re:
: . WOJCTRCH BREWC ZYNHSKTI o
Sbywatel ... WOJCIRCH BREVWC.ZYS®SKI. . . .
i . P
............. W?girP?T.JU?YU%?T.%??YULﬁFl; 2i0qQwisgka
urodzonv dnis 12 lwietnia 1058 o PLAYORITE L
: ETOE‘IEGF.{ ,‘JI‘Z,LF_JO'I‘.DWE.'FJiE Iak,’ﬂdﬁ’lwe UULIL;JQLHIQJ;J["P r'{'h i-?j"w[“i' hf'lnjé o
] wedzielne] fumkeji ... prejektants 7T
i N S eclalnosc1 Lnstalac “dne- ~inZynieryine J.ow g@k;gglalj+ggg_; i targ
: < Osraniceeniem do siscl woaoLlavowytm k«nall4acy3nvﬂh i gazc ych,or
Instalacii sanitarnych z PEraniczenien do instalacii wodociasciss!
i k:PEj;:&bYﬂHGJ;ClEulﬁﬁj 1 gazowej
: YT Ty W T QT . o
: Cbywatel ....,...?Q?glfr?..?ffw.ééﬁeﬁl jest upowazniony do
7 . , . . 5 : R i )
g 1/ -sporzadzania pProjektov sieci wodociago 'wych, tenalizacyjnyeh i zazo-
! wych uzbrojenia terpen '
i dzanla projektds instalacji wodociggowe], Kanalizacy? ej,
: ed i gazowsej, . '
: VAR ownlotvie jednoroizinn Jm; Za2grodowyn oraz innych budynidw
; o kubaturze do 1000 m3 - do hler0w4Hf¢, nadzorowenia i kont ~lowanj
i budowy, kierowania i ke J“U]Ohaﬂld wyiwarzania konstrukcygnx n ale=
{ mentdw insg 1d12a11 oraz  ceniania i hadania stanu techniczne, iasts

kar llzacyjnej, cleplnej i gazowej,

lacji wodoei iagowe],

.’t /
z Hp. \“O?}EAJD”-/
. T o
. __,/,fr-tr -2 i 7\;-,, nt }L"ﬂ(_‘)h"/'( .
‘ Dy 'f*#‘r A yiZEly Aretibekuiy
| Krajeke gz
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 usi. 1 pkt 2 usiawy z dniz 15 grudnia 2000 r. o samorzadach Zawodowych
budowniciwa oraz Urbanistow (Dz.U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42 z pézn, zZm.),

architekiow, inzynisrow b
art. 13ust 1pki 1i2iust 2 ant 14 ust 1 pkt. 2 usiawy z dniz 7 fipca 1984 r. Prawo budowizns

(Dz.U. z 2003 r, Nr 20 . 2016 z pozn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzzniz Ministra Infrastruktury

z ] <UL W . sprawie  samodzielnych  funkgj tschnicznych
w  budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz 817) w  zwigzku z an 104
2 acyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pazn. zm.)

= anizg

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0118
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Wyrzykowski
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 05 wrzesnia 1975 w Rvbniky

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0774/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnosci konstrukcyjno - budow!anej

UZASADNIENIE

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjnz Slaskiaj Okregows] [zby Inzynierow Rudowniciws w Katowicach
z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonegoe sgzaminy,
i prakiyke

na podsiawis protokofow z

stwierdziia, ze Pan(i) Tomasz Wyrzykowski posiada wymagans prawem. wyksziaicznis

zawodowg orez uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
specjainosci

budowianych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
konstrukcyjno - budowlansj.

Taogh SEIMI S Cr A D Py i i
uprawnizn jest okresiony na odwrocgiz niniz{sze) gecyzjl.

: Pouczanie
1. Zgodnie z arl. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane ~ podsiawe
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestru Gtownego Inspekiora

oraz wpis nz lisie czionkow wiaéciwej izby samorzadu zswodowego.
Od ninigjsze] decyzji stuzy odwofanie do Krajows] Koinisji Kwalifikacyjnaj Polskis] Izby inzynizréw Budowniciwa

do wykonywania samodzizinych funkcji
Nadzoru Budowlansgo

:). - !
w Warszawie, za posrednictwem Okregows] Komisji Kwalifikacyjnaj SLOIIB w Katowicach w isrminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.
Otrzymuja: Skiad orfze kajacy OKK
1, Pan(i) Tomasz Wyrzykowski _
Os, Ks. Wiadysiawa 5F/18 1. £ = el e Es
np orinZ. Zbigniew Dzigrrewi
44-240 Zory T~ grin: griow g eniae
Z Okregowa Radsz Izby " > .
[l PP -~ -:L'T.‘ - Z ) . .
3. Giowny J‘,.spl_...au ; Mar ins. Solediaw
‘Nedzoru Budowlansgo '
A =/2 = |
4, z/z. " i

3
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ul. Wojska Polskiego 4
64-50¢ Szamotuiy

i
Katowice 17 stycznia 2000 r.

DECYZJA ur57/2000

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.T]. Ny 89, poz.414) i §
{

Saegleomts
Juillj\\_;l

9 ust.l rozporzgdzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 ; sprawie samodzielnveh
technicznych w budownictwie (D7 U. Ny 8, poz.38 z 1995 1), w »wigzku » art. 104 8§ 11 2 Kpu. po

rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz. Izabeli Mandla na podstawie dokumentéw Stwierdzajgcych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu

na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolang Zarzgdzeniem Ny

160/99 z 19 sierpnia 1999 r., stwierdza sig, ze
Parsd g ind. arch. Izabela MANDILA
ur. dnia 23 stycznia 1971 v, w Rybniku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograviezes
do projektowania

w specialnadel: areliick fonivric]

Uzasadnienie
W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje €gzaminacyjng powolang przez Wojewode Sla,skiego
Zarzadzeniem Nr 160/99 z dnia 19 sierpnia 1999 ¢, posiadania przez Panig mgr inz. Izabele
Mandla wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury oraz praktyki zawodowe;j
koniecznej do uzyskania uprawnier budowlanych w w/w spegjalinosci i po uzyskaniua pozytywnego
wyniltu egzaminu na uprawmnienia budowlane, orzeczono Jjak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Gléwnego Inspeldora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody SIasldegn W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrz yimuja;
1. Pani Izabela Mandla ey
Rl t‘rb'—ﬁ.':’ju’p,

o= g

ul.Pszczyriska 25
H4-240 Zory

2. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego 2 PEY ) 5
ul. Krueza 38/42, 00-926 Warszaws NG e T P v Al

3. a/a

(R




URZAD _W'QIEWODZKI Karowioa,_ dnis .. 17 CZerwcsa b
¥.ctowicach
Wyzrial Motitekay | Rejceone . STAROSTWO PBWICAWWE
40-032 KATOWICE ul. anizmgmlfssk@go 4
ik o R
Nr ewid, 250/90
me:pn'rr:r\,r PRZYGOTOWANIA ZAVIODOWEGO

DO PEELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .2 ust.l pkt 1, § 4 Lust.2, 8 7. .
Vl § 13 ust, 1 pkt 4 1id rozporzadzenia Ministra Gospodarkt TBF&!‘\OWBJI Ochrony

Srodowiske z dnia 20 futego 1975r. w sprawie samodzlte;nych fun 'Egp technicznych
Z Nr. 42 e 4
w budownictwie /Dz. U, Nr8, poz, 46/ stwnet;dza /sp He Pez.353

Obywatsl ............. ANDR‘ZEJ BERNA T

.....................................................................................................

= v (=
urodzony dnia m““25 liatsya&a 10 3 Low ukariys}u namiennej

pesiade przygotowanis zawodowe upowaZniajgce do wykonywania samod::elneg funkcji

.BE®jektenzs

' instalacyqno-lnzynierygnej w zakreds sicci
i lnstale c,ji elektrycznych

w spacjalnodei .

Obywatel AHDRZEJ .......... B ERNAT ........ jest upowazniony do:

sperzgdzanisa DPrejektdw instalacgi elektrycznycn napewietrznych
i kablewych 1inis energetycznych stacji i urzadzen elektreenerga-
tycznyeh,

WYDZIALY

-

ndrze] Urben
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w Szamotulach
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WOJEWODA SLASKI s ﬁw“ﬁ%‘ﬁﬁ"m
AG.TLA/AZ/7131.2/602,

DECYZJA 602/01
Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (felsst jednolity Dz .U Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 1. w sprawie
%amodzmlnvch funlicji technicznych w budownictwie (Dz.1J. Nr 8. poz.38 z 1995 r. ), w zwiazku z
art. l@i § 11 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. 7\’1 98 z 2000 r. poz. 1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Pwuw Jakuszewsliego na podstawie dokumentéw stwvier dzajgcych wymagane wylesztalcenie oraz
pr ahq*l@ zawodowsg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upravwnienia budowlane

7%02011eg0 przed Komisjg egzaminacyjng powotana Zar zadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999

ﬁfwmdza sie, ze:
Pan inzynicr Piotr JAKUSZEWSKI

ur. dnia 24 sierpnia 1973 r. w Rybnilu
Ot ZYmMUjCe
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ber ograuniczexn
do projcktowania i kicrowania robotami budowlanymi

w specjaluosei: konstn:ke_tjno-budow[ancj

Uzasadnienic
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolana przez Wojewode élaskjegu
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 1., posiadania przez Pana inz. Piotra J. altuszewskiego
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa na kierulku budownictwo
specjalnosdc: Inzynieria Miejska oraz pralkiyiki zawodowej Ikoniecznej do uzyskania uprawnier
budowlanych w w/w specjalnoscei i PO uzyskaniu pozytywnego wyniku E€ZATING NNa UPrawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspeltora Nadzoru Budowlanego za

decyvzii

| u
posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania

ZyIiuia: S
1. Pun Piotr Jaltuszewslki . o (
os. Pawlikowskiego 6d/6, £4£240 Zorv
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krueza 38/42, 00-926 Warszawa
3.a/a

e




URZAD WoJIw oD
w Katnwilog~m
YWyZzial Arshileidury ’J.‘bcr.is.’y‘xi . ) P
A0-082 Katawive, ul. Jagielloteks 25 netowice. dnia 22 grudnin 1997 r.
JN0E1EZ 52
STAROSTWEJ PAWIATbWE

Ar VII.7342/147/97 "W 8zamotulach
ul. Wojaka Polakiego 4

84.E00 §2amotuly

(51

Nz podstawie et 1!

§ wst.l rozporzadrzenia M.G.P. : B. z dmis 30.12.195& » w sprawie samodzielnych fin zoii

technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, p0z.58 z 1995 r. ), w zwizzlw 2z gt 10£ 8112 Kpe. po

Czpatrzenin wniosku Pene mgr inz. Piotra Wieczorks ne podstawie dokumentdw stwierdzajacych
wymegene wyksztelcenie orez pralriyice zewodows orez na podstavri ¢ pozytywnej oceny z egzaminu
ng upravnienia budowlane zloZonego przed Komigje egzaminacyjng powolena Zarzadzeniem

3
i

. TSR I
Kr 128/95 z 8 peZdziernike 1905 r.(z pédn. zm.

zadafe
Pexw mge inf. Plotrowt WIBCZORRKOWT

ur. dnie & listopada 1987 = w Wodzistawiu $ Slaskim

UPRAWNIENIA BUDCWEARE
bez ogreninzed
do proje eittawenia i kierg OWariiS rabotemt D‘LLdC}?.‘;'?A’-‘V‘WE

- A Co Py = :
W epeciaingsell grehi cktonicrnef

iz
W zerinslm 2 potericrdze g POwoieng prrez Wojewode Katowickiego
Zerzgdzeniem Nr 128/G5 z dniz 2 pesdzierniln 1093 *.. posiadania przez Pana mgr inz. Piotra

Wieczorke wymegenego prawem w ;1: ztaicenia ne lherunke Architelctura oraz pralotyld zawod owej
koniecznej do uzyskenia uprawnied budowlanych w w/w spegjalnodei i po uzyskaniu pezytywnego
wynilou egzaminu ns uprawnienia budowlane, orzeczomo jalk w sentencii

Od niniejszej decyzii przystaguje odwolanie do Giéwnego Inspeltora Nadzoru Budowlenego za

podrednictwem Wojewody Ratowickiego w terminie 14 dni od Galy otrzymanie decyzji.

Tz
1. Pan Piotr Wieczorek
ul. Legkowa 7
00 Wodzistaw SL
2. Giéwny Inspelktor
Nadzoru Budowlenego

2. e/a

G 43




1/
2/

14

13 marca 1992 r

e Ny ﬁii;gﬁﬂ , Katowice,dnia ....... 199, ., +E
1 josistonska or 25
| ww S;a mgtt:lakqh b
. 04 > ul. Wojsks Polskiego 4
Nr ewid. 7/9 : 64-500 Szamotuly

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
“D0 PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .£.P%0% ..

a,b
i § 13 ust.1 pkt-@.litloiporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budawnictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46

‘'z p67n.zm.(Dz.U.Ny 69)91 poz.299) stwierdza sie, ze:

Obywatel . . 2350es% . ¥

-------------------------------------

-----------------------

----------------------------------

urndzony dnia
posiada przygotuwanie zawodowe upaowazniajgce do wykonywania sa-

--------------------------------------------------------------

-------------------

W SpecjalnesSci . sl rrtrneddey Uoevs
aniczeniem do sieci wedociggowych, kanalizacyjnych, gazowych

zZ 0
i clepinych orez instalasc)i.wodociagowych, kenalizacyinyeh, gazowych

-----------------------

-----

-----------

sporzgdzania projektdéw sieci wodociagowych, kanalizacyjnyeh, gazowych
i cieplnych uzbrejenia terenu,

sperzadzania projektdéw instalacji wodociagewych, kanalizacyjnych, gazewy:
cieplnych 1 wentylacji,

w budewnictwie jednervdzinnym, zagrodowym oraz innyeh budvnkdéw o kubatur
do 1000 m3 = do kierowania, nadzorewania i kentrolowania budewy i robdt,

kierowania i kentrelowania konstrukcyjnych elementdw instalacji orez
oceniania i badania stanu technicznegoe instalaeji wodoclggewych,

kanalizseyjnyeh, gazowych, eieplnyeh i wentylaecji.

Obywatel ANDRZEJ B A C ZKOWICZ jest upowazniony do :
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Ltukasz Tomasz Jakobsze

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w spec:g,a‘!nos'ci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/2/2010,

jest wpisany na listg cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0799.

Cztonek czynny od: 01-11-2010 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-06-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0799-7EC9-DD68-3674-424Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bazposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

S$474
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B
1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEL POLSKIEJ
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Ldz. 35 WP - OIA/ OKK /2010 Poznan, dnia 21 czerwca 2010r,

sygnatura akt: WOIA - OKK/UpB/ 97/2009

DECYZJA nr WP - OIA JOKK/ UpB/ 2/ 2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz, 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 . Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63). art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5. poz. 42,
z 2002 . Nr 23, poz. 221 1 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania adminisiracyineqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071:
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 84, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Lukasz Jakobsze

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, Ktory wydal decyzje t. Okiegowe Komisji Kwailfikacyjnej Wieikopoiskiej Okregowej izby Architexiow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzj.

rzewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyine;

Andrzej J. Nowak
architekt
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zasdwiadcza, ze:

mgr in2. arch. Andrzej Capinski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/51/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
poed numerem: WP-0841.

Cztonek czynny od: 01-10-2011 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-01-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0841-E549-4YYE-569B-9D37

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwgq Okregowa Izba Architektdw RP.
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STAROSTWO POWIATOWE
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ul. Wojska Polskiego 4
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’T 1/ *

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEY POLSKIEL

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 30 /WP - QIA/ OKK /2011 Poznan, dnia 15 czerwca 2011r.

sygnatura akt: WOIA - OKK /UpB / 61 /2011

DECYZJA nr WP - OIA JOKK/ UpB/ 51/ 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust, 1 pkt 1iart. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian.), art. 11 24 yst. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

2 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zmian.) oraz art. 104§ 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z poin. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Andrzej Capinski
urodzony 13 maja 1979r..
syn Krzysztofa

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie sirony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje PanifPanu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] izby Architekiow. Odwoltanie wnosi sig za

posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

N 7
h/

Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregdw}ej Komisji Kwalifikacyjnej

4

Andrzej J. Nowak
architekt

-2

Stronal z2
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INZYNIERQW

BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LJ9-VSM-X5] *

Pan Tomasz Zasada o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/5842/01

adres zamieszkania ul. Brzozowa 41, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Zaste pca Przewodniczacego Okre gowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznyr (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werytikowanym przy pornocy wainego kwalitikowanego certytikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentorn opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniefszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynier dw

Budownictwa.
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STAROSTWO POWIATOWE

w Szamotutach
ul. Wojska Polskiege 4
) ® POLSKA 64-500 égamotu}y

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-SZR-9LE-RWJ *

Pan Marcin Olejniczak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0239/13

adres zamieszkania ul. Zwyciestwa 8B/13, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-29 roku przez:

Wlodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werytikowanym przy pomocy wainego kwalitikowanego certytikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosdl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wiasciwe] Okregowej l1zby Inzynier dw
Budownictwa.
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M BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syegn. akt WOIIB-OKK-KP-K W-0034-0033-1372013 Poznan, dnia 11 czerwea 2013 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach m\\.odo“uh architektaw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 poin. zm.) iart. 12 ust. | pkt 1-5, art. (2
ust. 3 i d.art. 13 ust. | pkt 172, oraz ust. 3§ 4. art. 14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz U. 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt | i 2 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa »+ dnia 28 kwictnia 2006 r. w .\pla\\ ic samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwic (Dz. U. Nr 83 poz. 378 z pozn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzyvimuje

Pan
Marcin Olejniczak

magister inZvnier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 16 czerwea 1982 v w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0057/PWOK/13

do projektowania i do kierowania robotami budowlanyvmi
bez ograniczen
W specjalnosci Konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia deeyzji. Zakres nadanych uprawnien budow fanveh wskazano na od\\ rocie decyzji.

Poucm:niu
Vo Podstassdo wy Ronywania samodzielnyeh funkeji wehnicznyeh w budownictwic stanowi wpis do contralnego rejestru
Glownego lnsmkmm Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whiscinef ichy samarzadu zaw m1m\cno
-Od ninicjszej decvzii sluzy odwolanic do Krajowe] Komisii Kw alifikacy jnej Pulai-.lm Izby Inzvnierow
Budownictwa w Warszawic. 7a posrednictwem Wielkopolskici Okregowe Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskic
Okregowei Izby Inzynierow Budowniciwa w Posnaniu w ierminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

2

Przewodniczacy
AL R AT Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

4
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WKP-VBK-Q73-Q15 *

Pan Andrzej Maik o numerze ewidencyinym WKP/1S/2999/01
adres zamieszkania os. St. Batorego 25/17, 60-687 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Zaste pca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werytikowanym przy pomocy wainego kwalitikowanego certytikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] zby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc slg z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynier dw

Bu downichwa.



Poznan. dnia 19 pazdziernika 2000 roku

w Szamotulach

FOTEWAN A WTE . ul, Woisks Polskiago 4
WOJEWODA WIELKOPOLSKI 84-500 %ﬁs‘ammuiy

Nruprawn, 7131-32/135/PW/2000

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

-

Na podstawie art. 12 ust. | pkt. 1-6, art. 13 ust. | pkt. 1 i 2, art. 14 ust. | pkt.4 i ust.3 pkt. 1 i 3
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89. poz. 414 z poZniejszymi zmianami)
w zwiazku 7z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Paon Andrzej MAIK
inzynier inzynierii érodowiska

syn Michata i Pelagii
urodzony 30 listopada 1948 r. w Poznaniu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do Kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczeit w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych. wentylacyjnych

i gazowych.

Pan Andrzej Maik

Jjest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,
kicrowania wytwarzaniom konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw.

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

~ wykonywania nadzoru budowlanego.

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tvmi uprawnicniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

N
i
Z up. WOJEWODY
\ U~
mgr inz. arch. Andrzej J. Nowak
Dyrektor Wdzialu
Architektury i Budownictwa
Glowny Architekt Wojewddzki

¢

STARBRTWO POWIATOWE
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-3VX-QW8-2PT *

Pan Waldemar Machniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0223/13

adres zamieszkania Rataje os. Wichrowe Wzgdrze 8, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-11 roku przez:

Wilodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe|j Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow B udownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznef opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym werytikowanym przy pomocy wainego kwalitikowansago certytikatu sa
réwnowaine pod wizgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikade poprawncsd danych w niniejszym zagwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskief |zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynier dw
Budownictwa.

- # 55



STAROSTWD POWIATOWE
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. OKREGOWA 64-500 Szamotuly
1IZBA ]
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-396/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 .,

DECYZJA |

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia IS grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2 2014 1. poz. 1946) 1 art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. ¢ pkt | oraz art. 13 ust 1. 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt d¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie { Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnvm

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Waldemar Machniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 12 stycznia 1982 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0457/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ I
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawa do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glawnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego,
2. 0d ninigjszej deevzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalitikacyjne) WOIIB

/Q oo A

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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W Szamotylaah

WOJTi Gé\dlgx?ﬁaszll‘mﬂ ul. Wojaka Buledh o 4
gAA-SSpO Duszniki 84-500 Szamotuly
t61.(081)29-19-075, fax(061) 29-18-131 Duszniki, dnia 24 listopada 2017 r.

RRG.6730.208.2017.AB

DECYZIA
o warunkach zabudowy

Na podstawie art.104 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 59 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1, art. 61
ust. 1 w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 2 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz.1588)
- po rozpatrzeniu wniosku inwestora:

Gminy Duszniki
ul. Sportowa 1
64 — 550 Duszniki

z dnia 24.10.2017r. w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy dla budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego (budynku socjalnego) na terenie dziatki o nr ewid. 419/4
potozonej w miejscowosci Niewierz, gmina Duszniki,

po stwierdzeniu, ze teren i rodzaj inwestycji spetnia wymogi art. 61 ust. 1, pkt 1-5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Ustalam

nastgpujace warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1. ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego (budynku socjalnego);

2. rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

3. ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy okreélono na zataczniku graficznym do niniejszej
decyzji,

b) frontowa nieprzekraczalna linia zabudowy: 4,0 m od granicy z drogg gminna
o nr ewid. dziatki 457/1, ulica Parkowsg,

¢) powierzchnia zabudowy budynku: nie wiecej niz 380,0 m?,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 25% powierzchni dziatki,

e) wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (spodu gzymsu, attyki, okapu
giéwnego dachu): nie wyzej niz 8,0 m od $redniego poziomu terenu przed giownym
wejsciem,

f) szerokos¢ elewacji frontowej budynku: nie wiecej niz 40,0 m,

g) liczba kondygnacji nadziemnych: 2,

h) rodzaj dachu, uksztattowanie gtéwnych potaci dachowych: dach ptaski,

i) kat nachylenia gtéwnych potaci dachu: do 12°,

i) wysokos¢ catkowita budynku: nie wyzej niz 8,0 m,

k) przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowac obowigzujace przepisy prawa
budowlanego — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz

ustalenia rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
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10. inne warunki: i

- wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodni¢ z miejscowg spé6tka
wodng; w przypadku, kiedy uszkodzenie urzadzern drenarskich zostato
spowodowane przez wiasciciela danej nieruchomosci, zobowigzany jest on do ich
naprawy na wiasny koszt;

- nalezy zachowac zgodne z przepisami prawa budowlanego i Polskimi Normami
odlegtosci projektowanych obiektéw od infrastruktury podziemnej i nadziemnej
przebiegajacej przez teren objety wnioskiem i w jego bezposrednim otoczeniu,
zaleca sig uzgodnienie tych odlegtosci z wtascicielami sieci.

Uzasadnienie

Do Wojta Gminy Duszniki dnia 24.10.2017r. wptynat wniosek Gminy Duszniki
W sprawie ustalenia warunkéw zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego (budynku socjalnego) na terenie dziatki o nr ewid. 419/4 potozonej
w miejscowosci Niewierz, gmina Duszniki.

Pismem z dnia 06.11.2017 nr RRG.6730.208.2017.AB powiadomiono strony
o toczgcym sig postepowaniu w niniejszej sprawie. Za strony postepowania uznani zostali:
inwestor - wiadciciel dziatki, ktérej wniosek dotyczy oraz wiasciciele nieruchomodci
bezposrednio graniczacych z przedmiotowa posesja. W trakcie postepowania strony
mogly zapoznac sie ze zgromadzonymi dokumentami, a takie wypowiedzie¢ sie, co do
zebranych dowodéw i materiatéw. W tym czasie do urzedu nie wplynely zadne uwagi.

Z dniem 01.01.2004r. stracit waznos¢ miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Duszniki, uchwalony przez Rade Gminy Duszniki uchwata Nr VI -
27/1990r. z dnia 21 listopada 1990r. (opubl. w Dz. U. Woj. Pozn. Nr 14 poz. 335).

Gmina  Duszniki nie posiada  obowiazujacego miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu, stad potrzeba
prowadzenia niniejszej sprawy w oparciu o przepisy art. 59 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.
(Dz. U. Nr 164, poz. 1588) w sprawie sposobu ustalania wymogéw dotyczacych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wokdét terenu objetego wnioskiem wyznaczono obszar
analizowany, w ktérym w dniu 31.10.2017r. przeprowadzono analize funkcji oraz cech
zabudowy i zagospodarowania terenu. Granice obszaru analizowanego wyznaczono na
kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiacej czgs¢ graficzng niniejszej analizy
w odlegtosci nie mniejszej niz trzykrotna szerokoéé frontowej granicy przedmiotowej
dziatki, nie mniejszej jednak niz 50,0 m, tj. 115,0 m, zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588 ze zm.).
Za front dziatki przyjeto cze$¢ przedmiotowej dziatki budowlanej, ktéra przylega do
drogi, z ktdrej odbywa sie gtéwny wjazd lub wejscie na dziatke (zgodnie z § 2 pkt. 5 ww.
rozporzadzenia). Przyjety obszar analizowany jest wystarczajgcy dla wiasciwego
okreslenia funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu, gdyz stanowi spojnosé
urbanistyczng planowanej inwestycji z obiektami budowlanymi juz istniejacymi
w s3siedztwie.

Po przeprowadzeniu analizy stanu faktycznego i prawnego obszaru analizowanego,
ustalono iz warunki okreslone w art. 61 pkt 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
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5. Decyzja stuzy za podstawe do ubiegania sie o pozwolenie na budowe w Starostwie
Powiatowym w Szamotutach. Do wniosku nalezy zatgczy¢ dokumenty wynikajace
z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
Kodeks postgpowania administracyjnego Od decyzji przystuguje odwotanie do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu za moim posrednictwem w
terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, zgodnie z art. 127a § 1
Kodeksu Postepowania administracyjnego strona moze zrzec sie prawa do wniesienie
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg. Decyzja staje sie
oOstateczna i prawomocna z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwofania. Zgodnie z art. 130 §4 Kodeksu postgpowania administracyjnego decyzja
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia
odwotania.

Zataczniki:
1. Zatacznik graficzny - mapa zasadnicza w skali 1; 1000
2. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca i
2. Strony postepowania wg rozdzielnika ;
3. afa(Wyt.AB.)

Decyzja niniejsza jest
ostateczna i prawomocna
ib £y Apat
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Kierownik Referatu
Rozwoju Gospodarczego
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T I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla potrzeb wydania decyzji o warunkach zabudowy Nr RRG.6730.208.2017.AB

Na podstawie art. 61 ust. 6 oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i wydanych do nich
Rozporzadzen Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r, Nr 164, poz. 1588)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczen
1 nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003, Nr 164, poz. 1589), przepiséw odrebnych oraz
inwentaryzacji terenu,

na wniosek Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64 — 550 Duszniki z dnia 24.10.2017r.
w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego (budynku socjalnego) na teremie dzialki o nr ewid. 419/4 polozonej
w miejscowo$ci Niewierz, gmina Duszniki,

w zakresie warunk6éw, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym, ustalono co nastepuje:

1. Wyznaczenie obszaru analizowanego: w celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu wyznacza sie¢ wokol dziatki budowlanej, ktorej dotyczy
wniosek o ustalenie warunkéw zabudowy, obszar analizowany. Granice obszaru
analizowanego wyznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiacej czgsé
graficzna niniejszej analizy w odleglosci nie mniejszej niz trzykrotna szerokosé frontowe;j
granicy przedmiotowej dziatki, nie mniejszej jednak niz 50,0 m, tj. 115,0 m, zgodnie z §3
ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U Nr 164,
poz. 1588 ze zm.). Za front dzialki przyjeto czesé przedmiotowej dziatki budowlane;j,
ktéra przylega do drogi, z ktérej odbywa si¢ gléwny wjazd lub wejscie na dziatke
(zgodnie z § 2 pkt. 5 ww. rozporzadzenia). Przyjety obszar analizowany jest
wystarczajacy dla wiasciwego okreslenia funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania
terenu, gdyz stanowi spdéjno$¢ urbanistyczng planowanej inwestycji z obiektami
budowlanymi juz istniejacymi w sgsiedztwie.

2. Stan faktyczny terenu obje¢tego wnioskiem: teren zabudowany;

3. Wymagania art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

art. 61 ust. 1

pkt1 - ,sasiedztwo” - ,co najmniej jedna dziatka sasiednia, dostepna z tej samej drogi
publicznej, jest zabudowana w sposéb pozwalajacy na okreslenie wymagan
dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametréw, cech
i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
gabarytéw i formy architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy oraz
intensywnosci wykorzystania terenu” — SPEENIONY,

pkt 2 - dostep do drogi publicznej — SPELNIONY,

pkt3 - ,uzbrojenie” - istniejace lub projektowane uzbrojenie z uwzglednieniem ust. 5 jest
wystarczajace dla zamierzenia budowlanego — SPEENIONY,
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Rejon Dystrybucji Szamotuty tel. +48 /61 292 81 00 ENN o g
Enea ENEA Operator Sp. 2 0.0. faks +48 / 61 292 81 03 64-500 ‘:_?]7, amotuty
Oddzial Dystrybucji Poznari J
Ope!‘ai‘or Rejon Dystrybucji Szamotuty

64-500 Szamotuty, ul. Nowowiejskiego 6

H

Szamotugy; dnia 2811 201 7r

g ; ot e et
fezii  I0TF ~{2-
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Urzad Gminy Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki

Dotyczy: pisma RRG.6730.208.2017.AB

W odpowiedzi na ww pismo z dnia 06.11.2017r. (data wplywu 09.11.2017r.) w
sprawie ustalenia warunkéw zabudowy dla budynku mieszkalnego w miejscowosci
Niewierz, dz. nr 419/4 uprzejmie informuje, Zze przez dziatke przebiega
energetyczna linia napowietrzna niskiego napiecia 0,4 kV.

Projektowang budowe opiniujemy pozytywnie pod warunkiem zachowania nw
odlegtosci od istniejgcej linii.

W przypadku budowy pod czy tez w bezposrednim sasiedztwie linii napowietrznej
nN 0,4 kV przepisy okreslajg zachowanie nastepujgcych odlegtosci:

1. Odlegto$¢ min.1,0 m najblizszego przewodu linii napowietrznej od
kazdej trudno dostepnej czesci budynku oraz od krawedzi dachu.

2. Odlegto$¢ min.1,5 m najblizszego przewodu linii napowietrznej od
kazdej fatwo dostepnej czesci budynku (np. parapet okna).

Odlegtosci powyzsze dotyczg sytuacji, gdy linia nie krzyzuje sie z budynkiem a
jedynie przebiega w jego poblizu.

W przypadku skrzyzowania odleglosci te wynoszg odpowiednio:

a) odlegtos¢ najblizszego przewodu linii min.1,0 m od kazdej trudno
dostepnej czesci budynku oraz od krawedzi dachu.

b) odlegtos¢ najblizszego przewodu linii min.2,5 m od kazdej fatwo
dostepnej czeséci budynku (np. parapet okna, podioga tarasu, balkonu
itp. przeznaczone do przebywania 0s06b).

Postanowienia ogélne:

a) pod linig nie mogg byé umieszczane kominy
b) pokrycie dachowe budynkéw w strefie skrzyZzowania z linig powinno byc¢
niepalne

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

60-479 Poznar, ul. Strzeszynska 58
w/ Sad Rejonowy Poznarn - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Vill Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 678 050 000 PLN

o8 (
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Crange Polska S.A. o v F

Domena Hurt

Ewidencja i Standardy Infrastruktury Urzad Gminy Duszniki
Dzial Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul.Sportowa 1

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan 64 - 550 Duszniki
tel..61 861 60 39 fax.. 61 862 93 65

Www.orange.com

Poznar, 12 lutego 2018r,

Numer pisma:  TTIDWPU-2112-023/7545/18/WS
Temat: warunki techniczne na usunigcie kolizji sieci telekomunikacyinej w zwiazku z budowa budynku socjalnego w m.Niewierz

dz.419/4 gm.Duszniki

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace jak w temacie informuiemy, Ze projektowana inwestycja kaiiduje z
istniejacg doziemng siecia teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S A. (zwana dalej: ,OPL"). W
zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowad projekt i wykonad prziozenie istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegding uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

Ta Wykonac przelozenie, poza obreb planowane inwestycji, kolidujace] infrastruktury telekomunikacyjnej. Na
zalgczonym planie sytuacyjnym istniejgca infrastrukture OPL zaznaczono kolorem pormaranczowym, Wszystkie
prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg
ochronna gruboscienng przez calg szerokosé jezdni;

8. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
scigania;

4. Wszystkie prace projektowe | wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury  telekomunikacyjne] nie doszio do Zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen;

5. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym  zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokainej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

Orange Poisha Spotka Akcyjna 7 siedzda i adresam w Warszawss ((12-328) 2y Al Jerorotimskich 180, wansana do Rejextru & zecsgbror sow prowadzonege prrer Sag Aeonowy dla m st WarSTawy
Xl Wyazial Gospodar o2y Kraowege Seestiu Sacowego poa numerem (000010681 REGON 012100788 NP 526-02-50-995; * pokrytyMm w catode: kapitatem Taxtadcwym wynosIacym 3 937 UT2 437 Notven

69



www.crange. pl/wnigsekonadzor, Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na siec miedzianej (Cu) i zasobach
wspéinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres: . ) 3
STAROSTWO POWIATOWE
W

Szamotutach
ORANGE POLSKASA, ul. Wojska Polskiego 4

Dostarczanie i Serwis Uslug 84-800 Szamotulv
Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu i i
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 2-Poznan

ul. Glogowska 19

80-702 Poznari

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31;

13.  Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spelni¢ wymag
znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgce] przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do warunkéw technicznych;

14, Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru komérce wskazane] w
punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym cdbiorem;

15, Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekase:

* komplet dokumentacii powykonawcze] w postaci tradycyinej oraz elektronicznej w formacie PDF

na adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia Kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong
do zasobéw geodezyinych starostwa powiatowego.

* kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego
na czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
poniZzszymi danymi:

1} Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii

a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzgdzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowe] decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokofu odbioru wykonanych prac.
W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie Wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyze]. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z bigdnie podanych informacji w
dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.
e 7 czynnosci przekazania przelozongj infrastruktury telekomunikacyjne sporzgdzony zostanie protokot
odbioru technicznego,
* Protokot odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy | przedstawiciela OPL:

15.  Niniejsze warunki techniczne wazne $3 przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL Zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizaci posadowione] w obszarze planowang] inwestycji w zwigzKu
Z prowadzong dziafalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate bads
wystawienie nowych;

16. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przetozone] infrastruktury

telekomunikacyjne;j.

o
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Przebudowywana sie¢ nalezy projektowad na terenie do ktorego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sOb trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewnic zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwac) i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich bedg obciazaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacig poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjne] napowietrznej, z zachowaniem normatywne] wysokosci w stosunku do projektowangj
niwelety; /ogpowreario wybrac)

Opracowany projekt powinien zawierac szczegotowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne;
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub Jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegolnienie
llosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiasciciel |
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) . a takze zawieraC oswiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane:

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji iokainey,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw naiezy wystapic¢ do
poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacii;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odpfatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robot przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawcze. Szczegofy
dotyczace prowadzenia nadzorow i odbioréw koncowych oraz cennik tych uslug mozna znale?¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zglaszane organom scigania !

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac m.in.:

informacje o wykoriawcy robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakesci w zakresie robot budowlanych- jesl wykonawca posiada:

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od kemorki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat

zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia rob6t wymagajacych nadzoru. Opiaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokot  Odbioru  Koncowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy — dokument podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela inwestora
Protokot QOdbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuie w Protokole Odbioru Korncowego/Nadzoru

Wiascicielskiege przyczyne odmowy podpisania dekumentu przez przedstawiciela inwestora. Protokot ? /
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Sekeje: 5.178.32.03.3.3
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Informacja o sluzebnosciach grumnwych majgcych wplyw | Nje wykonano ustalenia obcigzed
na zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w sluzebnofciami

granicach projektowanc) inwestycji *)
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i budynkow.

Data opracowania mapy

08.09.2017r

'mlg, mazwmkn w‘ykunawcy

Boguslaw Rybarczyk

imi¢ 1 nazwisko geodety uprawnionego,

ktory opracowal mapg
nr. ks. rob.222/2017

...............................

nr uprawnics) lpudplb eodLly

*) Nalezy podac¢ opis stuzebnosci gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie, a w przypadku kiedy
nie wykonano ustalenia obcigzen sluzebnosciami - zamiescic¢ stosowna informacje

Poswiadcza sie , Ze niniejszy dokument zostal
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji
materialow panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
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