INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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1. Strona tytulowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oswietlenie drogowe ulicy Sportowej - linia
kablowa nN — 0,4 kV wraz ze stupami o$wietleniowymi w miejscowosci Sedzinko

Imig¢ i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Duszniki

ul. Sportowa 1

64-550 Duszniki

Imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje¢ dotyczacy
bioz, a w przypadku gdy informacja dotyczgca bioz sporzadzana jest przez inng
osob¢ — réwniez imi¢ i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres
podmiotu sporzadzajgcego informacje¢ dotyczaca bioz:

Andrzej Kuroczycki Saniutycz — upr. WKP/0131/POOE/06
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2. Cze¢s¢ opisowa

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegllnych obiektow:

- budowa linii kablowej nN

- montaz stupdw oswietleniowych

- montaz opraw oswietleniowych

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbidrce:
- brak

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia:

- wykopy pod stupy

- wykopy rowow kablowych

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia:
- zgodnie z projektem — teren wykonywanych robét

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych, w tym:

2.6.1. Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:
- zgodnie z przepisami BHP i p-poz

2.6.2. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw §rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:
- zgodnie z przepisami BHP i p-poz

2.6.3. Zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby:
- ustalone przez kierownika budowy

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy:
- bezposrednia dostawa na miejsce montazu

Wskazanie Srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
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- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m — praca z kosza

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw — stawianie stupéw i montaz
transformatora

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz: 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej
15 kV, lecz nie przekraczajagcym 30 kV — przy wykonywaniu prac linie nalezy
wylaczy¢ spod napiecia — ustalenie z ENEA

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezb¢dnych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych:

miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych bedzie barak
kierownika budowy.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wymagania w zakresie:

- przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,

- drég pozarowych

okresla rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
czerwea 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139).

Sposoby i warunki ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw okresla rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow i terenéw (Dz. U. Nr 12L poz. 1138).

Nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Ogrodzenie terenu budowy
Informacja dotyczaca bioz przewiduje oznakowanie granic terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych oraz zapewnienie statego nadzoru w trakcie budowy

Miejsca postojowe na terenie budowy
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Strefy niebezpieczne

Stref¢ niebezpieczng w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
ogradza sig balustradami, sktadajacymi si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
i porgezy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m i oznakowuje w sposéb
uniemozliwiajgcy dostgp osobom postronnym. Wolng przestrzen pomiegdzy deska
kraweznikows a porgeza wypenia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci, o$wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.



2.15. Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom pomieszczenia i urzadzenia
higieniczno- sanitarne, ktorych rodzaj, ilos¢ i wielko$é powinny byé dostosowane do
liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz
warunkow, w jakich ta praca jest wykonywana. W szczeg6lnosci na terenie budowy
urzadza si¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronna, umywalni,
jadalni, suszarni i ustepow.

Wymagania dla pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych okresla zatacznik nr
3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 44 z
pozn. zm.).

Jadalnie urzadzane na budowie powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu II,
okreslone w 30 zalacznika nr 3 do ww. rozporzadzenia.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sig nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen niz okreslona w 1 ust. 4 zatacznika
nr 3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. W pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki jako miejsca siedzace, jezeli sa
one trwale przytwierdzone do podioza.

Palenie tytoniu moze by¢ przewidziane wylgcznie na otwartej przestrzeni lub w
specjalnie do tego celu przystosowany pomieszczeniu (palarni).

Szczegotowe wymagania w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania poszczeg6lnych rodzajéw rob6t budowlanych okreslajg przepisy
rozdziatéw 5-19 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.
U. Nr 47, poz. 401), ktére wechodzi w zycie w dniu 20 wrzesénia 2003 r.
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