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Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Stefan Bajer

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 44/75/Pm,
jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: WP-0012.

Członek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 26-02-2020 r.  Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WP-0012-1C64-BD7Y-8575-F6C4

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Piotr Szafran

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 51/WPOKK/2013,
jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: WP-1027.

Członek czynny od: 14-04-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 26-02-2020 r.  Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 28-02-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WP-1027-376A-4YCY-3BC3-81FB

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.























opis techniczny
do projektu technicznego zamiennego budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych 

i remontu schodów zewnętrznych w Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury (dawny dwór)

przy ul. Jana Pawła II 8 w Dusznikach

 1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zamienny w branży architektury i konstrukcji w 

zakresie niezbędnym do wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych i remontu schodów 

zewnętrznych przed głównym wejściem do byłego dworu przy ul. Jana Pawła II 8 w Dusznikach.

Konieczność wykonania projektu zamiennego wynika z oceny stanu technicznego podestu i 

schodów zewnętrznych wykonanej po zdjęciu płytek ceramicznych. Stan techniczny schodów i 

podestu oceniono jako zły.

Wymiana konstrukcji podestu wynika ponadto z konieczności przeprowadzenia prac izolacyjnych

na istniejącej ścianie piwnicznej budynku.  W miejscu przylegania podestu występuje na niej 

zawilgocenie.

 2. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania projektu są:

 zlecenie Inwestora;

 wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem;

 „Inwentaryzacja budynku Gminnego Centrum Kultury dawnego dworu w Dusznikach” 

wykonana przez pracownię ATRIUM JM we wrześniu 2010r.;

 inwentaryzacja uzupełniająca wykonana przez pracownię BS ARCHITEKCI  w 

październiku 2019r;

 mapa do celów projektowych 1:500;

 karty adresowe zabytku nieruchomego (Dwór + Park) z r 2014;

 pismo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13.11.2019 (uzgodnienie 

koncepcji);



 pozwolenie konserwatorskie nr 188/2020/A z 31.01.2020;

 pozwolenie na budowę – decyzja nr 456/2020 z 14.05.2020;

 wizja lokalna projektantów;

 obowiązujące rozporządzenia, normy i literatura fachowa.

 3. Opis stanu istniejącego obiektu.

Obecnie w obiekcie funkcjonują następujące instytucje: Gminny Ośrodek Pomacy Społecznej (GOPS) 

dostępny od południowego szczytu poprzez istniejącą pochylnię i schody oraz Biblioteka Publiczna, 

Centrum Animacji Kultury (BPiCAK), Urząd Pocztowy i Sala Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego. Są one

dostępne poprzez wejście główne do dworu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma 

funkcjonalnego połączenia z pozostałymi instytucjami działającymi w różnych godzinach otwarcia 

obiektu.

W związku z tym istnieje konieczność zagwarantowania dostępu do BPiCAK, Poczty i Sali Ślubów dla 

osób niepełnosprawnych i osób z dziećmi w wózkach poprzez pochylnię obsługującą wejście główne.

Istniejące płytki na schodach zewnętrznych i podeście nie spełniają warunku anty-poślizgowości. 

Również istniejące balustrady na tych schodach nie spełniają wymagań określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać  budynki i ich usytuowanie.

Stan techniczny podestu, schodów zewnętrznych i ścianek balustradowych jest zły. Występują również

zawilgocenia na istniejącej ścianie piwnic w miejscu przylegania podestu.

 4. Prace rozbiórkowe.

Rozbiórce ulegają następujące elementy:

 nawierzchnia w miejscu projektowanej pochylni (kostka + opaska z płytek 

chodnikowych);

 podest, schody zewnętrzne oraz ściany balustradowe;

 płytki klinkierowe na ścianie przy wejściu głównym;

 5. Rozwiązania projektowe.

 5.1. Pochylnię dla osób niepełnosprawnych projektuje się równolegle do elewacji frontowej 

budynku po prawej stronie wejścia głównego.

Przed pochylnią, w celu zniwelowania jej widoczności (zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków) należy posadzić krzewy zimozielone np. trzmielina.

 5.1.1. Konstrukcja pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Ściany żelbetowe pochylni gr. 24cm wykonać z betonu B25(C20-25) zbrojonego prętami 

Ø10mm w rozstawie co 150mm np. z wykorzystaniem siatek prefabrykowanych z prętów 

zgrzewanych.  Projektuje się, poza ścianami równoległymi do istniejącego budynku, ściany 



poprzeczne (poniżej nawierzchni pochylni), których zadaniem jest usztywnienie konstrukcji 

żelbetowej pochylni (patrz, rys. nr 1/A).

Zwieńczenie ścian żelbetowych pochylni wykonać z okładziny granitowej gr. 7,0 cm.

Ściany żelbetowe należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo np. dyspersyjną masą asfaltowo – 

kauczukową DISPROBIT.

 5.1.2. Nawierzchnia pochylni.

Nawierzchnię pochylni projektuje się w formie typowej konstrukcji ciągów pieszych z 

warstwą ścieralną z betonowej prostokątnej kostki brukowej w kolorze szarym.

 5.1.3. Balustrady i pochwyty

Balustrady i pochwyty pochylni wykonać z rur i prętów stalowych spawanych zgodnie z 

rysunkami szczegółowymi części graficznej opracowania. Konstrukcję stalową zabezpieczyć 

antykorozyjnie oraz malować w kolorze grafitowym.

Balustrady chroniące przed upadkiem wykonać w miejscach wyniesionych ponad 50 cm nad 

teren otaczający (zgodnie z częścią graficzną). Projektuje się balustrady o wysokości 110cm 

oraz z maksymalną wielkością otworów i prześwitów pomiędzy elementami balustrady – 

20cm.

 5.1.4. Tynk.

Jako wykończenie ścian ponad poziomem terenu stosować tynk w kolorze jasnoszarym.

 5.2. Ściany balustradowe.

Ściany balustradowe wykonać z bloczków betonowych na zaprawie cementowej posadowionych 

na ławie żelbetowej 25 x 25 cm. Poziom ław przy budynku dostosować do poziomu istniejących 

fundamentów piwnicy dworu. W ścianach wykonać rdzenie i wieńce żelbetowe z betonu C20/25 

o wymiarach 25 x 25 cm. Zbrojone 4 Ø 12 + strzemiona  Ø 6 co 15 cm.

Ściany balustradowe oraz istniejącą ścianę piwnicy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową np. 

dyspersyjną masą asfaltowo – kauczukową  DISPROBIT.

Na ścianach powyżej terenu i podestu wykonać tynk o fakturze i kolorze (biały) zbliżonym do 

istniejącego tynku na elewacji dworu. Balustrady wykończyć od góry okładziną granitową – taką 

samą jak na podeście i schodach.

Na ścianach wykonać pochwyty z rury stalowej zapewniającej wysokość balustrady – 1,10 m.

 5.3. Podest i schody zewnętrzne.

Płytę podestową i schody zewnętrzne ułożyć na pospółce zagęszczonej do Is > 1,0.

Wykonać następujący układ warstw:

- okładzina granitowa gr. min. 3,0 cm;

- płyta betonowa gr. 15,0 cm z betonu C20/25 zbrojona dołem i górą siatką z prętów 

Ø 6 co 10,0 cm.;

- podbeton gr. 10,0 cm C8/10;

- folia budowlana PCV;

- pospółka zagęszczona do Is > 1,0 ułożona na rodzimym gruncie nośnym.



Przy ścianach balustradowych wykonać cokoliki granitowe o wysokości 7,0 cm.

W płaszczyźnie ruchu stosować stopnice oraz płytki na podest o parametrze anty-poślizgowości 

co najmniej R11.

 5.3.1. Wycieraczka

W miejscu istniejącej wycieraczki planuje się montaż kompletnego systemu wycieraczki wraz

z osadnikiem ( 100x50 cm) oraz krućcemm i rurą odwadniającą wyprowadzoną na zewnątrz 

podestu (zgodnie z rysunkiem).

 5.3.2. Oświetlenie elewacji – iluminacja

Istniejące oprawy oświetlenia elewacji, zlokalizowane na podeście w rejonie wejścia do 

budynku należy zdemontować na czas prac rozbiórkowych oraz osadzić w nowej 

nawierzchni podestu.

 6. Uwagi końcowe.

 a) Projekt techniczny opracowano na podstawie pomiarów z natury.  W miarę postępu 

robót należy weryfikować wymiary elementów konstrukcyjnych. W przypadku 

stwierdzenia niezgodności stanu istniejącego z założeniami projektowymi należy 

powiadomić projektanta.

 b) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi przepisami BHP i p.poż pod stałym nadzorem osób uprawnionych.

 c) Podani w projekcie producenci rozwiązań zostali umieszczeni w celu przybliżenia 

projektowanego rozwiązania - dopuszcza się zastosowanie produktów innych 

producentów pod warunkiem zachowania wymaganej przez projekt charakterystyki.

 d) Wszelkie elementy budowlane oraz materiały zastosować zgodnie z instrukcjami i 

zaleceniami producentów.

Opracował:

arch. Stefan Bajer
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STRZEMIONA Z PRĘTÓW fi 6 mm CO 15 cm

ISTNIEJĄCA OPRAWA
OŚWIETLENIOWA

ŚCIANY KOTWIĆ
2 Ø 8 B500 l=1,0m

6%

6%

7x
14

,3
35
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SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

STADIUM:

GMINA DUSZNIKI
UL. SPORTOWA  1
64-550 DUSZNIKI

DATA:

OBIEKT:

INWESTOR:

TREŚĆ:

REWIZJA:

SKALA:

NR RYS.

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PRZEKRÓJ A-A

PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY

w specjalności architektonicznej44/75/PmSTEFAN BAJER

2/A
BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ
REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
UL. JANA PAWŁA II 8, 64-550 DUSZNIKI / WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE, POWIAT SZAMOTULSKI, GMINA DUSZNIKI, OBRĘB
DUSZNIKI, DZIAŁKA NR 597, IDENTYFIKATOR: 302402_2.0604.597

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

SIERPIEŃ 2020

PIOTR SZAFRAN w specjalności architektonicznej51/WPOKK/2013

mgr inż. arch.

mgr inż. arch.
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-1,89
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M
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m
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B
B

OKŁADZINA KAMIENNA
BLOK GRANITOWY GR. 7 cm SZER. 25cm

BALUSTRADA WYS. 110 cm, WIELKOŚĆ
OTWORÓW MAX 20cm, MALOWANA W
KOLORZE GRAFITOWYM, PRĘT STALOWY
GŁADKI fi 15mm

OKŁADZINA KAMIENNA
BLOK GRANITOWY GR. 7 cm SZER. 25cm

POCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
POCHWYTY NA WYSOKOŚCI 90 I 75 cm OD
PŁASZCZYZNY RUCHU POCHYLNI,
MALOWANA W KOLRZE GRAFITOWYM

PROJEKOWANY POCHWYT NA WYSOKOŚCI 110cm
NAD POZIOMEM PŁASZCZYZNY  PODESTU

OKŁADZINA KAMIENNA
BLOK GRANITOWY GR. 7
cm SZER. 25cm

ŚCIANA ŻELBETOWA (GR. 24cm) ZBROJONE
SIATKĄ STALOWĄ, BETON B25(C20/25)

POSADOWIENIE
FUNDAMENTÓW NA GRUNCIE
RODZIMYM
MIN. 80cm PONIŻEJ POZIOMU
PRZYLEGŁEGO TERENU

ZIELEŃ NISKA ZIMOZIELONA

PODSYPKA CEMENTOWO -
PIASKOWA GR. 3cm

KRUSZYWO ŁAMANE GR. 15cm

ŚCIANA ŻELBETOWA (GR. 24cm)
ZBROJONE SIATKĄ STALOWĄ, BETON
B25(C20/25)

WARSTWA ŚCIERALNA POCHYLNI Z
BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
PROSTOKĄTNEJ W KOLORZE SZARYM
(GR. 6,0 cm)

OKŁADZINA KAMIENNA
Z PŁYT GRANITOWYCH GR. MIN. 3,0 cm;

ŚCIANA MUROWANA Z
BLOCZKÓW BETONOWYCH
WZMACNIANA RDZENIAMI I
WIEŃCEM ŻELBETOWYM

ŁAWA ŻELBETOWA 25x25 cm

PROJEKTOWANE SCHODY ORAZ PODEST
WYKONAĆ JAKO PŁYTĘ ŻELBETOWĄ GR. 15 Z BETONU C20/25 ZBROJONĄ
DOŁEM I GÓRĄ SIATKĄ Z PRĘTÓW fi 6 mm CO 10 cm;

POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA Is>1,0

1:50



SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

STADIUM:

GMINA DUSZNIKI
UL. SPORTOWA  1
64-550 DUSZNIKI

DATA:

OBIEKT:

INWESTOR:

TREŚĆ:

REWIZJA:

SKALA:

NR RYS.

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PRZEKRÓJ B-B

PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY

w specjalności architektonicznej44/75/PmSTEFAN BAJER

3/A
BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ
REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
UL. JANA PAWŁA II 8, 64-550 DUSZNIKI / WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE, POWIAT SZAMOTULSKI, GMINA DUSZNIKI, OBRĘB
DUSZNIKI, DZIAŁKA NR 597, IDENTYFIKATOR: 302402_2.0604.597

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

SIERPIEŃ 2020

PIOTR SZAFRAN w specjalności architektonicznej51/WPOKK/2013

mgr inż. arch.

mgr inż. arch.
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OKŁADZINA KAMIENNA
BLOK GRANITOWY GR. 7 cm SZER.

25cm

BALUSTRADA WYS. 110 cm, WIELKOŚĆ
OTWORÓW MAX 20cm, MALOWANA W
KOLORZE GRAFITOWYM, PRĘT
STALOWY GŁADKI fi 15mm

POCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
POCHWYTY NA WYSOKOŚCI 90 I 75 cm OD
PŁASZCZYZNY RUCHU POCHYLNI,
MALOWANA W KOLRZE GRAFITOWYM

WARSTWA ŚCIERALNA POCHYLNI Z
BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
PROSTOKĄTNEJ W KOLORZE SZARYM (GR.
6,0 cm)

ŚCIANA ŻELBETOWA (GR. 24cm) ZBROJONE
SIATKĄ STALOWĄ, BETON B25(C20/25)

ZBROJENIE PRĘTAMI fi 10mm CO 150
mm

POCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
POCHWYTY NA WYSOKOŚCI 90 I 75 cm OD

PŁASZCZYZNY RUCHU POCHYLNI,
MALOWANA W KOLRZE GRAFITOWYM

WARSTWA ŚCIERALNA POCHYLNI Z
BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

PROSTOKĄTNEJ W KOLORZE SZARYM
(GR. 6,0 cm)

ISTNIEJĄCA LAMPA WPUSZCZANA W
TEREN  - ILUMINACJA ELEWACJI

PODBETON

ISTNIEJĄCY COKÓŁ BUDYNKU

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 3cm

KRUSZYWO ŁAMANE GR. 15cm

ISTNIEJĄCE WARSTWY
NAWIERZCHNI JEZDNEJ

UZUPEŁNIĆ PO WYBUDOWANIU
POCHYLNI

ZBROJENIE PRĘTAMI fi 10mm
CO 150 mm

ŚCIANA ŻELBETOWA (GR. 24cm)
ZBROJONE SIATKĄ STALOWĄ,

BETON B25(C20/25)

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY
ZIELEŃ NISKA

OPASKA Z BETONOWYCH PŁYT CHODNIKOWYCH 50 x 50 cm

TYNK JASNOSZARY FAKTURĄ
ZBLIŻONY DO TYNKU NA
ISTNIEJĄCYM BUDYNKU

GRYS KAMIENNY
GRANITOWY 1,0 - 3,0 cm

1:20



SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

STADIUM:

GMINA DUSZNIKI
UL. SPORTOWA  1
64-550 DUSZNIKI

DATA:

OBIEKT:

INWESTOR:

TREŚĆ:

REWIZJA:

SKALA:

NR RYS.

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PRZEKRÓJ C-C

PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY

w specjalności architektonicznej44/75/PmSTEFAN BAJER

4/A
BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ
REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
UL. JANA PAWŁA II 8, 64-550 DUSZNIKI / WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE, POWIAT SZAMOTULSKI, GMINA DUSZNIKI, OBRĘB
DUSZNIKI, DZIAŁKA NR 597, IDENTYFIKATOR: 302402_2.0604.597

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

SIERPIEŃ 2020

PIOTR SZAFRAN w specjalności architektonicznej51/WPOKK/2013

mgr inż. arch.

mgr inż. arch.
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POCHWYTY  NA WYSOKOŚCI 110 cm OD PŁASZCZYZNY
SCHODÓW, MALOWANE W KOLRZE GRAFITOWYM

POCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POCHWYTY NA WYSOKOŚCI 90 I 75
cm OD PŁASZCZYZNY RUCHU POCHYLNI, MALOWANA W KOLRZE
GRAFITOWYM

ŁAWA ŻELBETOWA 25x25 cm

ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA

ISTNIEJĄCĄ ŚCIANĘ FUNDAMENTOWĄ
IZOLOWAĆ DYSPERSYJĄ MASĄ

ASFALTOWO - KAUCZUKOWĄ
DISPROBIT ORAZ ZASTOSOWAĆ

WARSTWĘ OCHRONNĄ ZE
STYROPIANU GR. 2 cm

ISTNIEJĄCA ŚCIANA
FUNDAMENTOWA

PROJEKTOWANE
FUNDAMENTY POSADOWIĆ W

POZIOMIE POSADOWIENIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

PO WYKONANIU SCHODÓW UZUPEŁNIĆ
UBYTKI W WARSTWACH NAWIERZCHNI
ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJĄCYM

PROJEKTOWANE SCHODY ORAZ PODEST
WYKONAĆ JAKO PŁYTĘ ŻELBETOWĄ GR. 15 Z BETONU C20/25
ZBROJONĄ DOŁEM I GÓRĄ SIATKĄ Z PRĘTÓW fi 6 mm CO 10 cm;

OKŁADZINA KAMIENNA
Z PŁYT GRANITOWYCH GR. MIN. 3,0 cm;

OKŁADZINA KAMIENNA
Z PŁYT GRANITOWYCH GR. MIN. 3,0 cm;

PROJEKTOWANE RDZENIE I WIEŃCE
ŻELBETOWE WYKONAĆ Z BETONU C20/25
O WYMIARACH 25 x 25 cm ZBROJONE 4
PRĘTAMI 12 mm + STRZEMIONA Z PRĘTÓW
fi 6 mm CO 15 cm

- PŁYTY GRANITOWE GR. MIN. 3,0 cm
- BETON ZBROJNONY GR. 15 cm
- PODBETON GR. 10 cm
- FOLIA BUDOWLANA PVC
- POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA Is>1,0

POZIOM PIWNICY

DYLATACJA
STYRODUR GR. 2 cm

RDZENIE ŻĘLBETOWE
ZAKOTWIĆ W PŁYCIE SCHODÓW
I PODESTU

RDZEŃ ZAKOTWIĆ W PŁYCIE

NA ŚCIANACH POWYŻEJ TERENU I
PODESTU WYKONAĆ TYNK O FAKTURZE
I KOLORZE (BIAŁY) ZBLIŻONY DO
ISTNIEJĄCEGO TYNKU NA ELEWACJI
DWORU

NA ŚCIANACH POWYŻEJ TERENU I
PODESTU WYKONAĆ TYNK O FAKTURZE
I KOLORZE (BIAŁY) ZBLIŻONY DO
ISTNIEJĄCEGO TYNKU NA ELEWACJI
DWORU

ISTNIEJĄCA POSADZKA W BUDYNKU

ŁAWA ŻELBETOWA Z BETONU C20/25 O WYMIARACH 25 x 25 cm
ZBROJONE 4 PRĘTAMI 12 mm + STRZEMIONA Z PRĘTÓW fi 6 mm

CO 15 cm

7x14 ,335

1 , 5 %

1:50



SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

STADIUM:

GMINA DUSZNIKI
UL. SPORTOWA  1
64-550 DUSZNIKI

DATA:

OBIEKT:

INWESTOR:

TREŚĆ:

REWIZJA:

SKALA:

NR RYS.

BRANŻA: ARCHITEKTURA

DETALE "A" ORAZ "B"

PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY

w specjalności architektonicznej44/75/PmSTEFAN BAJER

5/A
BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ
REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
UL. JANA PAWŁA II 8, 64-550 DUSZNIKI / WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE, POWIAT SZAMOTULSKI, GMINA DUSZNIKI, OBRĘB
DUSZNIKI, DZIAŁKA NR 597, IDENTYFIKATOR: 302402_2.0604.597

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

SIERPIEŃ 2020

PIOTR SZAFRAN w specjalności architektonicznej51/WPOKK/2013

mgr inż. arch.

mgr inż. arch.

25

11
0

7

WARSTWA ŚCIERALNA POCHYLNI Z
BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

PROSTOKĄTNEJ W KOLORZE SZARYM (GR.
6,0 cm)

 FUGA
MROZOODPORNA I

WODOODPORNA

OKŁADZINA KAMIENNA
BLOK GRANITOWY GR. 7 cm SZER.

25cm

POCHWYTY DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH,

POCHWYTY NA WYSOKOŚCI
90 I 75 cm OD PŁASZCZYZNY

RUCHU POCHYLNI,
MALOWANA W KOLRZE

GRAFITOWYM

ŚCIANĘ ŻELBETOWĄ
POCHYLNI IZOLOWAĆ

PRZECIWWILGOCIOWO
NP. DYSPERSYJNĄ MASĄ

ASFALTOWO - KAUCZUKOWĄ
DISPROBIT

TYNK JASNOSZARY
FAKTURĄ ZBLIŻONY DO

TYNKU NA ISTNIEJĄCYM
BUDYNKU

ZBROJENIE PRĘTAMI fi
10mm CO 150 mm

ZAPRAWA WODOODPORNA I MROZOODPORNA

BALUSTRADA WYS. 110 cm, WIELKOŚĆ
OTWORÓW MAX 20cm, MALOWANA W

KOLORZE GRAFITOWYM, PRĘT STALOWY
GŁADKI fi 15mm

30

49 210 40

299

r=15

r=15

r=10

r=10

r=15

r=10

r=10
r=15

r=10

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA
PIESZO-JEZDNA

PO WYKONANIU PRAC
REMONTOWYCH PRZY SCHODACH

ZEWNĘTRZNYCH NAWIERZCHNIE
DOPROWADZIĆ DO STANU

PIERWOTNEGO

POCHWYTY  NA WYSOKOŚCI MIN.
110 cm OD PŁASZCZYZNY

SCHODÓW, MALOWANY W
KOLRZE GRAFITOWYM

7x14,3
35

RURA STALOWA GŁADKI fi 50mm
MALOWANY W KOLORZE GRAFITOWYM

PRĘT STALOWY GŁADKI fi 15mm
MALOWANY W KOLORZE

GRAFITOWYM

RURA STALOWA GŁADKI fi 50mm
MALOWANY W KOLORZE GRAFITOWYM

DETAL "A" 1:5

DETAL "B" 1:20

1:20
1:5



SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

STADIUM:

GMINA DUSZNIKI
UL. SPORTOWA  1
64-550 DUSZNIKI

DATA:

OBIEKT:

INWESTOR:

TREŚĆ:

REWIZJA:

SKALA:

NR RYS.

BRANŻA: ARCHITEKTURA

ELEWACJA WSCHODNIA

PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY

w specjalności architektonicznej44/75/PmSTEFAN BAJER

6/A
BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ
REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
UL. JANA PAWŁA II 8, 64-550 DUSZNIKI / WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE, POWIAT SZAMOTULSKI, GMINA DUSZNIKI, OBRĘB
DUSZNIKI, DZIAŁKA NR 597, IDENTYFIKATOR: 302402_2.0604.597

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

SIERPIEŃ 2020

PIOTR SZAFRAN w specjalności architektonicznej51/WPOKK/2013

mgr inż. arch.

mgr inż. arch.

-0,04

-1,01

-0,59

PROJEKTOWANY POCHWYT NA WYS. 110 cm.
ISTNIEJĄCY POCHWYT DO ROZBIÓRKI

ISTNIEJĄCY POCHWYT DO WYMIANY PROJEKTOWANA RAMPA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OKŁADZINA KAMIENNA
Z PŁYT GRANITOWYCH GR. MIN. 3,0 cm;

NA ŚCIANACH POWYŻEJ TERENU I PODESTU WYKONAĆ
TYNK O FAKTURZE I KOLORZE (BIAŁY) ZBLIŻONY DO
ISTNIEJĄCEGO TYNKU NA ELEWACJI DWORU

TYNK JASNOSZARY FAKTURĄ ZBLIŻONY DO
TYNKU NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU

ISTNIEJĄCE PŁYTKI KLINKIEROWE ZDEMONTOWAĆ
ZASTOSOWAĆ TYNK O FAKTURZE I KOLORZE (BIAŁY) ZBLIŻONY DO ISTNIEJĄCEGO TYNKU NA ELEWACJI DWORU

1 061

97

173 173 173 173 173 173 125

-0,59

BALUSTRADA WYS. 110 cm, WIELKOŚĆ OTWORÓW MAX 20cm,
MALOWANA W KOLORZE GRAFITOWYM, PRĘT STALOWY
GŁADKI fi 15mm

POCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POCHWYTY NA WYSOKOŚCI 90 I 75 cm OD
PŁASZCZYZNY RUCHU POCHYLNI, MALOWANA W KOLRZE GRAFITOWYM

OKŁADZINA KAMIENNA
BLOK GRANITOWY GR. 7 cm SZER.
25cm

BALUSTRADA WYS. 110 cm, WIELKOŚĆ OTWORÓW MAX 20cm,
MALOWANA W KOLORZE GRAFITOWYM, PRĘT STALOWY
GŁADKI fi 15mm

OKŁADZINA KAMIENNA
BLOK GRANITOWY GR. 7 cm SZER. 25cm

ŚCIANA ŻELBETOWA (GR. 24cm) ZBROJONE SIATKĄ STALOWĄ, BETON B25(C20/25)
TYNK JASNOSZARY FAKTURĄ ZBLIŻONY DO TYNKU NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU

PROJEKTOWANY POCHWYT NA
WYSOKOŚCI 110cm OD PŁASZCZYZNY
PODESTU

POCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POCHWYTY NA WYSOKOŚCI 90 I 75 cm OD
PŁASZCZYZNY RUCHU POCHYLNI, MALOWANA W KOLRZE GRAFITOWYM

ELEWACJA WSCHODNIA - FRONTOWA 1:100

ELEWACJA WSCHODNIA - FRONTOWA 1:50

1:50
1:100


